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Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first.
Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

US office: Fontana UK office: Ipswich AU office: Truganina
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USER’S MANUAL

Contact Us ! RETRACTABLE GATE
Do NOT return this item. WA Usics socostuay o BE10003

Contact our friendly customer service department for help first.

AU:cs.au@costway.com
THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
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Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.
We recommend that, where possible, all items are assembled
near to the area in which they will be placed in use, to avoid
moving the product unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.
Keep all small parts and packaging materials for this product
away from babies and children as they potentially pose a serious

choking hazard.

RETRACTABLE GATE

Important:

Keep instructions for future reference
Read INSTRUCTIONS thoroughly before
assembling and installing gate.

A WARNING

e This gate is
suitable for
openings up to
140cm (557).

e This gate is NOT
suitable for
openings wider than
140cm (557).

e This product is
intended for use
with children from 6
- 24 months.

e Never leave child
unattended. This
product may not
prevent all
accidents.

e This product is not
to be used with a
child able to climb
over or

dislodge/open the
gate.

e WARNING:
Incorrect fitting or
positioning of this
safety barrier can
be dangerous.

e To prevent serious
injury, never allow
adults, children or
pets to climb over
or under the gate,
as it may damage
this safety gate.

e The surfaces that
the safety gate is to
be fixed to must be
suitable for the
purpose and must
be structurally
sound.

NOTE: Do not use
this gate if it can’t
be installed to walls,
door frames or
posts - tightly and
flatly.

e DO NOT install
this gate to hollow
walls.

e The clearance
space between the
Base of Casing and
the floor MUST NOT
exceed 0.3cm
(0.127).

e This safety gate
must NOT be fitted
across window
openings and the
like.
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e NOTE: Never use
without Locking
Hooks.

e Securely install
and operate the
gate according to
instructions to help
prevent accidental
injury.

e Do not use the
safety gate if any
components are
damaged or
missing.

e Install this gate
away from heaters
and other sources
of heat.

e This gate must

NEVER be used as a
pool or pond barrier.
e Gate is not meant
to replace proper
adult supervision.
eAlways check that
gate is locked after
closing gate.

¢ If the gate is used
at the bottom of the
stairs to prevent the
child from climbing
up the stairs, it
must be placed on
the lowest stair.

o If the gate is to be
used at the top of
the stairs to prevent
the child from

falling down the
stairs, it must not
be placed on any
stair below the level
of the top stair.

At the top of
landing, position the
gate 15cm (6")
away from the top
step.

WARNING -The
position of the
safety barrier in
relation to the stairs
may have an
adverse effect on
your child's safety.

PARTS LIST

Warm notice: Short screws (F) are used on the wood surface. Longer
screws (G) and plugs (H) are used on solid wall such as concrete wall

or tile wall.

A Safety Barrier

B Upper Locking Bracket (x2)
C Lower Locking Bracket (x2)

D Locking Hook (x4)
E Locking Catch

F Screws 4 x 25mm (0.157 x 0.984") (x16)
G Screws 4 x 50mm (0.157 x 1.968") (x16)

H Plugs (x16)

I Bracket Spacer

[1.3cm (0.51") 1

J Backing Bracket Spacer [I+]=1.81cm (0.71") ]

K Hook Spacer

L Backing Hook Spacer
X Base of Casing

Y Face of Casing

Z Push & Turn Button

[1.3cm (0.517) 1]

[K+L= 1.81cm (0.71") ]

Bx1,Cx1,Dx2,Fx8,Gx8,Hx8 consist one set spare units. Total 2 sets
included. Extra set spare units can be applied to other place for easy
usage

000000  ©
Crin

INSTALLATION

1. Choose best location for gate

Ensure the surface you mount the gate is structurally sound such as
solid timber, brick or masonry. For plaster/gyprock surface, locate
the timber beam or stud behind and mount in this location
(mounting on plaster/gyprock alone is not strong enough and not
safe). Do not mount to glass.
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e
| MAX - 140cm/55in

mounted mounted
opening opening
[ | — — 3
qd 4 %

MAX - 129cm/51in
Gate can be installed outside or inside door

Consider which side is more convenient
for handle position

| openings
N

floor

landing

bottom of stairs
If the gate is used at the bottom of the

top of stairs

If the gate is to be used at the top of the stairs
to prevent the child from falling down the
stairs, it must not be placed on any stair below
the level of the top stair. At the top of landing,
position the gate 15cm (6in) away from the top
step.

stairs to prevent the child from climbing
up the stairs, it must be placed on the

lowest stair.

g —V g

nem

wall
nem
wall

=X

floor floor
top view of gate side view of gate
Make sure that the gate is mounted firmly and evenly in

vertical position

2. Skirting boards (baseboards)

If there is a skirting board (baseboard) to which the Retractable
Safety Gate is to be attached, build up the wall areas equivalent to
thickness of baseboard (skirting board) with Spacers (see
configuration and measurements below). Use bracket spacer I+] or

only I, hook spacer K+L or only K.

o
0
a‘}/ 5.3

hook spacer
K + Loronly K

bracket spacer
I+JoronlyI

\

5.9

\

N

skirting board
(baseboard)

‘k

Make sure that the gate is mounted firmly and
evenly in vertical position.

Make sure that the upper and lower Locking
Hooks are positioned to securely engage the
Locking Catches.

-

/

I Bracket Spacer 1.3cm (0.51")

J Backing Bracket Spacer I+]=

1.81cm (0.71")

_ )

Locking Hooks can be mounted upright or flat,
depending on if Gate is mounted to inside of
door frame or not.

K Hook Spacer 1.3cm (0.51")
L Backing Hook Spacer K+L=

. 1.81cm (0.717) ‘
" Y,

NOTE: Never use Backing Spacers (J & L) to mount Safety Gate or Locking Hooks on their own.
Backing Spacers (J & L) must only be used in conjunction with Bracket and Hook Spacers.
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3. Locate the frame/stud and overlay Hook and Bracket To pull out the mesh barrier: To put the mesh barrier in:

lat e Make sure the lock’s mode is UNLOCK, pull e Turn the lock’s mode to UNLOCK, then take
Temp ates. out the Safety Barrier (A) without stopping, and the gate Locking Catch (E) out of the Locking
Keep the Templates vertical and ensure lower edge is directly on hook the Locking Catches (E) over the Locking Hooks (D), let the barrier retract in smoothly,
the floor. Hooks (D), turn the lock’s mode to LOCK. Do not release your hand while retracting.

Mark hole positions with a pencil.
Warm Notice:

When you use the Push & Turn Button to lock, if
it is not smooth, please pull the mesh out or
intent a little, and make sure mesh is not tilted.

RETRACTABLE GATE

Important: Keep instructions for future
reference

Read INSTRUCTIONS thoroughly before
assembling and installing the gate.

MAINTENANCE & CARE

e Gate must be fitted according to instructions to ensure it works correctly.

e Regularly check gate to ensure it is fitted properly and securely. Adjust as required.

e Regularly check that brackets, brace and hooks are securely in place.

o If gate is used outdoors, bring inside and keep out of rain, hail, snow or below freezing
conditions.

This gate can Have on hand a tape

cover an area of measure, pencil, drill

e Do not use the safety gate if any components are damaged or missing.

= == up to 140cm with 4mm (5/32 « To clean, wipe the surface with a damp cloth or sponge using mild detergent and warm water.
(55in). x1in) drill bit and a Never clean with abrasive, ammonia based bleach based or spirit type cleaners.
Phillips head
T - screwdriver. STATEM ENT

THE MANUFACTURER OF THIS PRODUCT ACCEPT NO RESPONSIBILTY FOR ANY LOSS OR DAMAGE
OPERATION SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF THE USE OR MISUSE OF THESE GOODS. IN THE
CASE OF ANY DEFECT IN THE GOODS, SHALL BE LIMITED SOLELY TO REPLACEMENT OF THE
DEFECTIVE GOODS.

The Retractable Safety Gate is easy to use and allows for
one-handed operation by adults.

08 09
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Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unseren Kundenservice
Ersatzteile kdnnen so schnell wie moéglich geliefert werden.

Deutsches Biro: FDS GmbH, Neuer Héltighaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
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HANDBUCH
Kontaktieren Sie uns ! P

Schicken Sie diesen Artikel NICHT zuriick, @y BE10003
. L . DE:cs.de@costway.com
bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice. A

DIESE ANLEITUNG ENTHALT WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFALTIG LESEN UND ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
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Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfaltig durch.

Bewahren Sie die Anweisungen zum zuklinftigen Verwendung auf.

Uberpriifen Sie, ob alle Teile und Zubehérteile vorhanden sind.
Lesen Sie jeden Schritt sorgfaltig durch und befolgen Sie die
richtige Reihenfolge.

Wir empfehlen, alle Teile moglichst in der Nahe des
Aufstellungsortes zu montieren, um unnétige Bewegungen nach
der Montage zu vermeiden.

Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile
Flache.

Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von

Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

Turschutzgitter

Wichtig!

Bewahren Sie die Anleitung zum spateren Nachschlagen auf

Lesen Sie die ANLEITUNG vor dem Zusammenbau und
der Montage des Tirschutzgitters sorgfaltig durch.

AWARNUNG

e Dieses Tirschutzgitter
ist fur Offnungen bis zu
140 cm geeignet.

e Dieses Turschutzgitter
ist NICHT fur Offnungen
geeignet, die breiter als
140 cm sind.

e Dieses Turschutzgitter
ist fir Kinder von 6 bis
24 Monaten geeignet.

e Lassen Sie Ihr Kind
niemals unbeaufsichtigt.
Dieses Produkt kann
nicht alle Unfalle

e HINWEIS: Verwenden
Sie dieses
Turschutzgitter nicht,
wenn es nicht fest und
flach an Wéanden,
Tlrrahmen oder Pfosten
befestigt werden kann.

verhindern.

¢ Dieses Produkt darf
nicht verwendet werden,
wenn ein Kind dartber
klettern oder das
Tlrschutzgitter
verschieben/6ffnen kann.

o WARNUNG! Eine
falsche Montage oder
Positionierung dieses
Sicherheitsgitters kann
geféhrlich sein.

e Um schwere
Verletzungen zu

e Montieren Sie dieses
Turschutzgitter NICHT an
Hohlwanden.

e Der Abstand zwischen
der Basis des Gehauses
und dem Boden darf 0,3

vermeiden, lassen Sie
niemals Erwachsene,
Kinder oder Haustiere
Uber oder unter das
Turschutzgitter klettern,
da dies zu einer
Beschadigung des
Sicherheitsgitters fiihren
kann.

e Die Oberflachen, an
denen die Schutztir
befestigt werden soll,
miussen fur diesen Zweck
geeignet und statisch
einwandfrei sein.

cm nicht Uberschreiten.

e Dieses
Sicherheit-Turschutzgitte
r darf NICHT uber
Fensteroffnungen o.a.
angebracht werden.
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e HINWEIS: Niemals
ohne Verriegelungshaken
verwenden.

e Montieren Sie das
Tlrschutzgitter sicher
und bedienen Sie es
gemaf den
Anweisungen, um
Verletzungen zu
vermeiden.

e Verwenden Sie das
Sicherheit-Tlrschutzgitte
r nicht, wenn Teile
beschadigt sind oder
fehlen.

e Montieren Sie dieses
Tlrschutzgitter nicht in
der Nahe von Heizungen
oder anderen
Warmequellen.

e Dieses Turschutzgitter
darf NIEMALS als Pool-
oder Teichabsperrung
verwendet werden.

e Das Turschutzgitter ist
kein Ersatz fur die
Aufsicht durch einen
Erwachsenen.

Vergewissern Sie sich
immer, dass das
Tlrschutzgitter nach dem
SchlieBen verriegelt ist.

e Wenn das
Tlrschutzgitter am
unteren Ende der Treppe
verwendet wird, um zu
verhindern, dass das
Kind die Treppe
hochklettert, muss es auf
der untersten Stufe
angebracht werden.

e Wenn das
Turschutzgitter am
oberen Ende der Treppe
verwendet werden soll,
um zu verhindern, dass
das Kind die Treppe
hinunterfallt, darf es
nicht auf einer Stufe
unterhalb der obersten
Stufe angebracht
werden. Am oberen Ende
der Treppe ist das Gitter
15 cm von der obersten
Stufe entfernt
anzubringen.

WARNUNG - Die Position
der Sicherheitsbarriere
am oberen Ende der
Treppe ist wichtig fur die
Sicherheit Ihres Kindes.

TEILELISTE

Bitte beachten Sie: Kurze Schrauben (F) werden auf Holzoberflachen
verwendet. Langere Schrauben (G) und Dubel (H) werden an massiven
Wanden wie z.B. Betonwanden oder Fliesenwanden verwendet,

A Sicherheitsbarriere

B Oberer Verriegelungsbugel (x2)

C Unterer Verriegelungsbuigel (x2)

D Verriegelungshaken (x4)

E Verriegelungsklinke

I Bligel-Abstandshalter [1,3 cm (0,51") ]

J Zusatzlicher Blugel-Abstandshalter [I+]=1.81cm

(0.71") ]

K Haken-Abstandhalter [1.3cm (0.51") ]
L Zusatzlicher Haken-Abstandhalter [K+L= 1.81cm

(0.71") 1]

F Schrauben 4 x 25 mm (0,157 x 0,984")

(x16)

G Schrauben 4 x 50mm (0,157 x 1,968")

(x16)
H Diibel (x16)

X Sockel des Gehauses

Y Vorderseite des Gehduses

Z Druck- und Drehknopf

Bx1, Cx1, Dx2, Fx8, Gx8, Hx8 bestehen aus einem Satz Ersatzeinheiten. Insgesamt
2 Satze enthalten. Der zusatzliche Satz Ersatzeinheiten kann an anderer Stelle

eingesetzt werden.

YORORE W

MONTAGE

1. Wahlen Sie den besten Standort fiir das Tiirschutzgitter

Vergewissern Sie sich, dass die Oberflache, auf der Sie das Tlrschutzgitter
montieren, stabil ist, wie z. B. Massivholz, Ziegel oder Mauerwerk. Bei einer
Oberflache aus Gips/Gipskarton suchen Sie den dahinter liegenden Holzbalken oder
Stander und montieren Sie es an dieser Stelle (die Montage auf Gips/Gipskarton

allein ist nicht stark genug und nicht sicher). Nicht an Glas montieren.
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Montage Montage
an der an der
Innenseit AuBenseit
e der _eder
Offnung Offnung
[ | — — 3
q 4 -4
MAX - 140 cm MAX - 129 cm Uberlegen Sie, welche Seite fiir die
Das Tlrschutzgitter kann auBen oder innen an der Position des Griffs giinstiger ist.

| Turéffnung montiert werden.
N

Boden

Treppenabsatz

FuBende der Treppe

Wenn das Gitter am unteren Ende
der Treppe verwendet wird, um zu
verhindern, dass das Kind die

Oberer Teil der Treppe

Wenn das Gitter am oberen Ende der Treppe
verwendet werden soll, um zu verhindern, dass
das Kind die Treppe hinunterféllt, darf es auf
Treppe hinaufklettert, muss es auf keiner Stufe unterhalb der obersten Stufe

der untersten Stufe angebracht angebracht werden. Am oberen Ende des
werden. Treppenabsatzes ist das Gitter 15 cm von der
obersten Stufe entfernt anzubringen.

puem

2
IE ;L( Ic
©
=

puem

L

Boden Boden

Ansicht des Tiirschutzgitters von oben Ansicht des

Vergewissern Sie sich, dass das Tlrschutzgitter fest Ti rschutzgitters
und gleichmaBig in vertikaler Position montiert. von Seiten
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2. FuBleisten (Sockelleisten)

Wenn eine Sockelleiste vorhanden ist, an der die versenkbare Schutzeinrichtung
befestigt werden soll, miissen die Wandflachen, die der Dicke der Sockelleiste
entsprechen, mit Abstandshaltern versehen werden (siehe Konfiguration und MaBe

unten). Verwenden Sie den Abstandshalter I+J oder nur I, K+L oder nur K.

) g
T o
57 235
c 3 i O
s c S~
25 e
ES-] v
T)g %*Qp””y"’
25 | L Vol 5 |
.,,-s*"””a )|4~— | —]
]

FuBleisten (Sockelleisten)

Stellen Sie sicher, dass das Turschutzgitter
fest und gleichmaBig in vertikaler Position
montiert ist. Stellen Sie sicher, dass die
oberen und unteren Verriegelungshaken so
positioniert sind, dass sie sicher in die
Verriegelungsklinken einrasten.

Die Verriegelungshaken kénnen senkrecht
oder flach montiert werden, je nachdem, ob
das Tlrschutzgitter an der Innenseite des
Tirrahmens montiert ist oder nicht.

4

I Blgel-Abstandhalter 1,3 cm
J Abstandshalter I+J= 1,81cm

\ % \ %

K Haken-Abstandhalter 1,3cm
L Abstandshalter K+L=1,81cm

Hinweis: Verwenden Sie die Abstandshalter (j & L) niemals zur alleinigen Montage von
Schutztiiren oder Verriegelungshaken. Abstandshalter (J & L) dirfen nur in Verbindung mit
Bugel- und Haken- Abstandshaltern verwendet werden.
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3. Positionieren Sie den Rahmen/die Schraube und legen Sie die Haken-
und Biigelschablonen dariiber.
Halten Sie die Schablonen senkrecht und stellen Sie sicher, dass die Unterkante
direkt auf dem Boden liegt. Markieren Sie die Positionen der Lécher mit einem

Bleisti

ft.

Vorderseite

Vorderseite

@ Seite @

@ Seite @

Bevor Sie beginnen

BETRIEB

Dieses
Turschutzgitter
kann eine Flache
von bis zu 140
cm Uberspannen.

Halten Sie ein
MaBband, einen
Bleistift, eine
Bohrmaschine mit 4
mm Bohrer und
einen
Kreuzschlitzschraube
ndreher bereit.

Das versenkbare Sicherheits-Tlrschutzgitter ist einfach zu bedienen und kann von
Erwachsenen mit einer Hand bedient werden.
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Zum Ausziehen des Gitters:

Vergewissern Sie sich, dass der Modus des
Schlosses auf UNLOCK steht, ziehen Sie die
Sicherheitsbarriere (A) ohne anzuhalten heraus
und haken Sie die Verriegelungsklinken (E) Uber
die Verriegelungshaken (D) ein, stellen Sie den
Modus des Schlosses auf LOCK.

Zum Einziehen des Gitters:

Drehen Sie den Modus des Schlosses auf
UNLOCK, dann nehmen Sie die Sperrklinke (E)
aus den Verriegelungshaken (D) und lassen Sie
die Schranke sanft einfahren. Wahrend des
Einfahrens die Hand nicht loslassen.

Warmer Hinweis:

Wenn Sie den Druck- und Drehknopf zum
Verriegeln verwenden, ziehen Sie bitte das Netz
ein wenig heraus oder stellen Sie sicher, dass das
Netz nicht gekippt ist, wenn es nicht glatt ist.

EINZIEHBARES TURSCHUTZGITTER

Wichtig: Bewahren Sie die Anleitung
zum spateren Nachschlagen auf.
Lesen Sie die ANLEITUNG vor dem

Zusammenbau und der Montage des
Tirschutzgitters sorgféltig durch.

WARTUNG UND PFLEGE

¢ Das Turschutzgitter muss gemaB den Anweisungen montiert werden, damit es einwandfrei
funktioniert.

« Uberpriifen Sie das Tirschutzgitter regelmaBig, um sicherzustellen, dass es richtig und sicher
montiert ist. Bei Bedarf nachjustieren.

¢ Prifen Sie regelmaBig, ob die Blgel, Streben und Haken sicher befestigt sind.

e Wenn das Turschutzgitter im Freien verwendet wird, bringen Sie es ins Haus und schiitzen Sie es
vor Regen, Hagel, Schnee oder Minusgraden.

¢ Verwenden Sie das Sicherheit-Tlrschutzgitter nicht, wenn Teile beschadigt sind oder fehlen.

e Zum Reinigen wischen Sie die Oberflache mit einem feuchten Tuch oder Schwamm unter Verwend-
ung eines milden Reinigungsmittels und warmen Wassers ab.

¢ Niemals mit Scheuermitteln, ammoniakhaltigen Bleichmitteln oder alkoholhaltigen
Reinigungsmitteln reinigen.

ERKLARUNG

DER HERSTELLER DIESES PRODUKTS UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FUR VERLUSTE ODER
SCHADEN, DIE EINER PERSON DURCH DEN GEBRAUCH ODER MISSBRAUCH DIESER WAREN ENTSTE-
HEN. IM FALLE EINES DEFEKTS AN DER WARE BESCHRANKT SICH DIE HAFTUNG AUF DEN ERSATZ
DER DEFEKTEN WARE.
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VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L’AMELIORER !

Contactez d'abord notre service a la clientele amical pour l'aide.
Les replacements pour les pieces manquantes ou endommagées seront envoyés
le plus vite possible!

FR office: Saint Vigor d'Ymonville

f¢

COSTWAY"

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Contactez-nous ! Barriére de Sécurité Extensible
Ne retournez pas cet article. @ _ BE10003
M FR : cs.fr@costway.com

Contactez notre service a la clientéle pour obtenir de I'aide.

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR TOUTE REFERENCE FUTURE.
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Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
Vérifiez toutes les pieces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez I'ordre correct.
Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les
produits soient assemblés a proximité de la zone ou ils seront
utilisés, afin d’éviter tout déplacement inutile du produit une fois
assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
Conservez toutes les petites piéces de ce produit et les matériaux
d’emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils

pourraient présenter un risque d’étouffement.

Barriere de Sécurité Extensible

Important:

conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement

Lisez attentivement le manuel avant d’assembler et

A AVERTISSEMENT

e Cette barriére convient
aux ouvertures jusqu’a
140 cm.

e Cette barriére ne
convient pas aux
ouvertures de plus de
140 cm de large.

e Ce produit est destiné
a étre utilisé avec des
enfants de 6 a 24 mois.

e Ne laissez jamais un

enfant sans surveillance.

REMARQUE : n'utilisez
pas cette barriére si elle
ne peut pas étre installée
sur des murs, des cadres
de porte ou des poteaux,
de maniére solide et

d’installer la barriéere.

e Ce produit ne doit pas
étre utilisé avec un
enfant capable de
grimper par-dessus ou
de déloger/ouvrir la

barriére.

e AVERTISSEMENT :
Un montage ou un
positionnement incorrect
de cette barriere de
sécurité peut étre
dangereux.

e Pour éviter toute

plate.

e N’installez PAS cette
barriére sur des murs

creux.

e L'espace libre entre la

blessure grave, ne
laissez jamais des
adultes, des enfants ou
des animaux
domestiques grimper sur
ou sous la barriere, car
cela pourrait
endommager cette
barriére de sécurité.

e La surface de la porte
de sécurité doit étre
adaptée a son usage et
la construction doit étre
solide.

base et le sol ne doit pas
dépasser 0,3 cm.

e Cette barriére de
sécurité ne doit pas étre
installée sur des

ouvertures de fenétres.
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¢ REMARQUE : Ne
jamais utiliser sans

verrouiller les crochets.

e Installez et utilisez la
barriére en toute sécurité
conformément aux
instructions afin d’éviter
toute blessure
accidentelle.

e N'utilisez pas la
barriére de sécurité si
des composants sont
endommagés ou

manquants.

e Installez cette barriere
loin des chauffages et
autres sources de

Liste des piéces :

chaleur.

e Cette barriere ne doit
JAMAIS étre utilisée
comme une barriére de

piscine ou de bassin.

e La barriére n'est pas
destinée a remplacer la
surveillance d'un adulte.

e Vérifiez toujours que la
barriére est verrouillée
aprés |'avoir fermée.

e Si la barriére est
utilisée au bas des
escaliers pour empécher
I'enfant de monter, elle
doit étre placée sur la
marche la plus bas.

e Si la barriere doit étre
utilisée en haut de
|'escalier pour empécher
|'enfant de tomber dans
|'escalier, elle ne doit pas
étre placée sur une
marche inférieure au
niveau de la marche la
plus haute.

En haut du palier, placez
la barriere a 15 cm de la
marche la plus haute.

AVERTISSEMENT - La
position de la barriére de
sécurité par rapport aux
escaliers peut avoir un
effet négatif sur la
sécurité de votre enfant.

Conseil d’utilisation : les vis courtes (F) sont utilisées sur les surfaces en

bois. Les vis plus longues (G) et les chevilles (H) sont utilisées sur un mur

solide tel qu’un mur en béton ou en carrelage.

A. Barriére de sécurité

B. Support de verrouillage supérieur (x2)
C. Support de verrouillage inférieur (x2)

D. Crochet de verrouillage (x4)

E. Loquet de verrouillage
F. Vis 4 x 25mm (x16)
G. Vis 4 x 50mm (x16)
H. Cheville (x16)

I. Entretoise de support 1,3cm

J. Entretoise de support arriere (I+J=1,81cm)

K. Entretoise de crochet (1,3cm)

L. Entretoise de crochet arriere (K+L= 1,81cm)

X. Base du boitier

Y. Face du boitier

Z. Bouton « Pousser & Tourner »

Bx1, Cx1, Dx2, Fx8, Gx8, Hx8 est un ensemble de piéce de rechange. Total 2
ensembles inclus. L'ensemble supplémentaire de piece de rechange peut étre

appliqué a d'autres endroits pour une utilisation facile.

000000  ©
SIS

Installation

1. Choisissez le meilleur emplacement pour la barriére de sécurité
Assurez-vous que la surface sur laquelle vous montez la barriére de sécurité soit
structurellement solide, comme du bois massif, de la brique ou de la magonnerie.
Pour les surfaces en platre, localisez la poutre ou le montant en bois derriére et fixez
la position (la fixation sur le platre n’est pas assez solide et n’est pas sire). Ne pas

fixer sur du verre.
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Monté a Monté a
I'intérieur de I'extérieur de
I'ouverture I'ouverture
[ | — — 3§
q 4 -4
MAX- 140cm MAX - 129cm

La barriére peut étre installée a I'extérieur ou a
| l'intérieur des ouvertures de porte
\_

Considérez quel coté est le plus

pratique pour la position de la poignée

Sol

Le bas de I'escalier

Si la barriére est utilisée au bas de
I'escalier pour empécher I'enfant
de monter, elle doit étre placée sur

la marche la plus bas.

15¢cm

Palier

Le haut de lI'escalier

Si la barriére doit étre utilisée en haut de
|’escalier pour empécher I'enfant de tomber
dans I'escalier, elle ne doit pas étre placée sur
une marche inférieure au niveau de la marche
la plus haute. En haut du palier, placez la
barriére a 15 cm de la marche la plus haute.

5@#@5 EWS %
= = = =
Sol

Vue de dessus de la barriére

Sol

Vue latérale de la barriére

Montez la barriére fermement et uniformément en

position verticale.

2. Plinthes

S'il existe une plinthe sur laquelle la barriére de sécurité escamotable doit étre fixée,
il convient de construire les surfaces murales de I'épaisseur de la plinthe a l'aide
d‘entretoises (voir la configuration et les mesures ci-dessous). Utilisez I'entretoise de

support I+] ou seulement I, K+L ou seulement K.

@

), Ty
A S g
£ 5 g
S~ 20
a+ T3
55 v D
mg 00
] 23
23 27
23 %*-Q X
£2 — |
84 | B Wl 5 |

— 3] =

Qui

Plinthe

Assurez-vous que la barriére soit montée
fermement et uniformément en position
verticale.

Assurez-vous que les crochets de verrouillage
supérieurs et inférieurs soient positionnés de
maniére a s'emboiter fermement dans les
loquets de verrouillage.

Les crochets de verrouillage peuvent étre
montés a la verticale ou a plat, selon que la
barriere est montée a l'intérieur du cadre de la
porte ou non.

4 4 N
I Entretoise de support 1,3cm K Entretoise de crochet 1,3 cm
] Entretoise de support arriére, L Entretoise de crochet arriére, K
\ 141 =1,81cm ) \ +L=181cm J
o ,/ o ,/

REMARQUE : Ne jamais utiliser les entretoises de support (J et L) pour monter une barriére de
sécurité ou des crochets de verrouillage seuls.

Les entretoises de support (J et L) ne doivent étre utilisées qu’en conjonction avec les
entretoises de support et de crochet.
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3. Localisez le cadre/support et superposez les gabarits de crochets et de Pour retirer la barriére de sécurité : Pour mettre la barriére de

supports. - Assurez-vous que la serrure est o sécurité en place :
déverrouillée, tirez sur la barriere de sécurité

i i i - inféri : - Tournez la serrure sur la position
N!amtenez les gabarits verticaux et assurez-vous que le bord inférieur est (A) et accrochez le loquet de verrouillage (E) ' 19 : : p
directement sur le sol. sur le crochet de verrouillage (D), tournez la déverrouillée, puis retirez le loquet de
Marquez la position des trous a I'aide d‘un crayon. serrure sur la position verrouillée. verrouillage (E).

Remarque importante :

Lorsque vous utilisez le bouton « Pousser &
Tourner » pour verrouiller, s'il n’est pas lisse,
veuillez tirer un peu la toile, et assurez-vous
que la toile n'est pas inclinée.

Barriére de Sécurité Extensible

Important : conservez le manuel pour
vous y référer ultérieurement

Lisez attentivement le manuel avant
d'assembler et d'installer la barriére.

ENTRETIEN

e La barriere doit étre installée conformément au manuel, afin de garantir son bon fonctionnement.
o Vérifiez régulierement la barriére pour qu’elle est correctement installée et bien fixée. Ajustez-la
si nécessaire.

o Vérifiez régulierement que les supports et les crochets sont bien fixés en place.

Avant de commencer

e Si la barriere est utilisée a I'extérieur, rentrez-la a l'intérieur et protégez-la de la pluie, de la

Cette barriére Préparez un metre gréle, de la neige.

peut couvrir une ruban, un crayon, e Veuillez ne pas utiliser la barriére de sécurité si des composants sont endommagés ou
PREREEN surface allant une perceuse avec manquants.

jusqu’a 140 cm. une méche de 4 mm e Pour nettoyer, essuyez la surface avec un chiffon ou une éponge humide en utilisant un

et un tournevis a détergent doux et de I'eau chaude. Ne nettoyez jamais avec des nettoyants abrasifs, d’eau de Javel
—_— téte cruciforme. a base d'ammoniaque ou d‘alcool.
.

DECLARATION

UTI LISATION LE FABRICANT, LES VENDEURS ET LES REVENDEURS DE CE PRODUIT N'ACCEPTENT AUCUNE
RESPONSABILITE POUR TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE SUBI PAR TOUTE PERSONNE A LA

La barriére de sécurité rétractable est facile a utiliser et peut étre manipulée d'une SUITE D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT.
seule main par les adultes.
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Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones.

Conserve las instrucciones para futuras consultas.

Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.

Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se
monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el

producto innecesariamente una vez montado.

Siempre coloque el producto sobre una superficie plana, estable y firme.

Mantenga todas las piezas pequefas y los materiales de embalaje de
este producto lejos de los bebés y los nifios, ya que pueden representar

un grave riesgo de asfixia potencialmente.

Barrera de Seguridad

Importante:

Conserve las instrucciones para futuras consultas.

Lea detenidamente las INSTRUCCIONES antes de montar

A ADVERTENCIA

e Esta barrera es
adecuada para aberturas
de hasta 140 cm.

e Esta barrera NO es
adecuada para aberturas
de mas de 140 cm de
ancho.

e Este producto esta
destinado a nifios de 6 a
24 meses.

e Nunca deje al nifo sin
supervisién. Es posible
que este producto no
evite todos los
accidentes.

e Este producto no debe
utilizarse con un nifio
que pueda trepar o
desalojar/abrir la

e instalar el producto.

barrera.

e ADVERTENCIA: El
montaje o la colocacion
incorrecta de esta
barrera de seguridad
puede ser peligroso.

e Para evitar lesiones
graves, no permita nunca
que los adultos, los nifios
o los animales
domeésticos trepen por
encima o por debajo de
la barrera, ya que podria
dafar esta barrera de
seguridad.

e Las superficies a las
que se va a fijar la
barrera de seguridad
deben ser adecuadas
para el propésito y deben

ser estructuralmente
solidas.

NOTA: No utilice esta
barrera si no puede
instalarse en paredes,
marcos de puertas o
postes - de forma firme y
plana.

¢ NO instale esta barrera
en paredes huecas.

e El espacio libre entre la
base de la carcasa y el
suelo NO DEBE superar
los 0,3 cm.

e Esta barrera de
seguridad NO debe
instalarse a través de
aberturas de ventanas y
similares.
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e NOTA: Nunca la utilice
sin los ganchos de
bloqueo.

e Instale y maneje la
barrera de seguridad de
manera segura de
acuerdo con las
instrucciones para
ayudar a prevenir
lesiones accidentales.

¢ No utilice la barrera de
seguridad si algun
componente estd daflado
o falta.

e Instale esta barrera
lejos de calentadores y
otras fuentes de calor.

e Esta barrera NUNCA

LISTA DE PIEZAS

debe utilizarse como
barrera para piscinas o
estanques.

e La barrera no esta
destinada a sustituir la
supervision adecuada de
un adulto.

e Compruebe siempre
que la barrera esta
bloqueada después de

cerrarla.

¢ Si la barrera se utiliza
en la parte inferior de la
escalera para evitar que
el nifio suba por ella,
debe colocarse en el
escalon mas bajo.

e Si la barrera se utiliza

en la parte superior de la
escalera para evitar que
el nifio se caiga por la
escalera, no debe
colocarse en ningun
escalon por debajo del
nivel de la escalera
superior.

En la parte superior del
rellano, coloque la
barrera a 15 cm del
escalon superior.

ADVERTENCIA - La
posicion de la barrera de
seguridad en relacion con
las escaleras puede tener
un efecto adverso en la

seguridad de su nifio.

Atencion: Los tornillos cortos (F) se utilizan en la superficie de madera.

Los tornillos mas largos (G) y los tacos (H) se utilizan en paredes sdlidas

como las de hormigén o las de azulejos.

A. Barrera de seguridad

B. Soporte de bloqueo superior (x2)

C. Soporte de bloqueo inferior (x2)

D. Gancho de bloqueo (x4)
E. Pestillo de bloqueo

F. Tornillo 4x25mm (x16)
G. Tornillo 4x50mm (x16)
H. Taco (x16)

1. Distanciador de soporte [1,3cm]

J. Distanciador de soporte trasero [I+]=1,81cm]

K. Distanciador de gancho [1,3cm]

L. Distanciador de gancho trasero [K+L=1,81cm]

X. Base de carcasa

Y. Cara de carcasa

Z. Boton de Empuje y Giro

Bx1, Cx1, Dx2, Fx8, Gx8, Hx8 componen un conjunto de unidades de repuesto. Se
incluye un total de 2 conjuntos. El conjunto extra de unidades de repuesto se puede

aplicar a otro lugar para facilitar su uso.

YORORE W

INSTALACION

1. Elegir la mejor ubicacién para la barrera

Asegurese de que la superficie en la que va a montar la barrera sea
estructuralmente sélida, como madera maciza, ladrillo o mamposteria. Para la
superficie de yeso, localice la viga de madera o el montante detras y monte en este
lugar (el montaje en yeso solo no es lo suficientemente fuerte y no es seguro). No la

monte en vidrio.
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2. Rodapiés

Montada Montada
in‘i“er?ér ef{‘eﬁlor Si hay un rodapié al que se va a fijar la barrera de seguridad retractil, construya las
de la de la
abertura abertura areas de la pared equivalentes al grosor del rodapié con distanciadores (consulte la
[ | — — 3

configuracion y las medidas a continuacion). Utilice el distanciador de soporte I+J o

solo I, el distanciador de gancho K+L o solo K.

d U P v
T ; ~ / G\
MAX. - 140cm MAX. - 129¢cm Considere qué lado es méas conveniente ]
La barrera se puede instalar en el exterior o en el para la posicién de la manija. [ ~
| interior de la abertura de la puerta. ) A g
N 4 [
— T o
To So
= g9
Sy 85
E ‘é S~
15cm 28 _| H i |
Piso == e Rodapié

Rellano

06

Parte inferior de la

escalera

Si la barrera se utiliza en la parte
inferior de la escalera para evitar
que el nifio suba por ella, debe

colocarse en el escalén mas bajo.

Parte superior de la escalera

Si la barrera se utiliza en la parte superior de la

escalera para evitar que el nifio se caiga por la

escalera, no debe colocarse en ninguin escaldn por
debajo del nivel de la escalera superior. En la parte

superior del rellano, coloque la barrera a 15 cm

del escaldn superior.

pated

E—¥ 1

Pared
paJed

Vista superior de la barrera

Asegurese de que la barrera esté montada firme y

uniformemente en posicién vertical.

=X

Pared

Piso Piso

Vista lateral de la barrera

Aseglrese de que la barrera esté montada
firme y uniformemente en posicion vertical.
Asegurese de que los ganchos de bloqueo
superior e inferior estén colocados bien para
enganchar de forma segura los pestillos de
bloqueo.

4

I. Distanciador de soporte 1,3cm

J. Distanciador de soporte trasero

\ 14+J=1,81cm J
o ,/

Los ganchos de bloqueo se pueden montar en
posicion vertical o plana, dependiendo de si la
barrera esté montada en el interior del marco
de la puerta o no.

K. Distanciador de gancho 1,3cm
L. Distanciador de gancho trasero
K+L=1,81cm

NOTA: Nunca utilice los distanciadores traseros (J y L) para montar la barrera de seguridad o
los ganchos de bloqueo por si solos. Los distanciadores traseros (J y L) solo deben utilizarse

junto con los distanciadores de soporte y gancho.
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3. Localizar el marco/soporte y superponer las plantillas de gancho y de Para extraer la barrera de malla: Para colocar la barrera de malla:
soporte. e Aseglrese de que el modo de la cerradura . Gire’el modo de la cerradura a la
Mantenga las plantillas en posicién vertical y asegurese de que el borde inferior esté sea DESBLOQUEO, tire de la barrera de posicion DESBLOQUEO, luego saque los
. . seguridad (A) sin detenerse y enganche los pestillos de bloqueo de la barrera (E) de
directamente en el piso. pestillos de bloqueo (E) sobre los ganchos de los ganchos de bloqueo (D), deje que la
Marque las posiciones de los agujeros con un lapiz. bloqueo (D), gire el modo de la cerradura a barrera se retraiga suavemente. No suelte
BLOQUEO. la mano mientras se retrae.
Atencion:

Cuando use el botén de empujo y giro para
blogquear, si no es suave, tire de la malla hacia
afuera o intente un poco, y aseglrese de que la
malla no esté inclinada.

@ Lateral@

Barrera de Seguridad

Importante: Conserve las instrucciones para
futuras consultas.

Lea detenidamente las INSTRUCCIONES antes
de montar e instalar el producto.

[ @lateral @ |

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

¢ La barrera debe instalarse de acuerdo con las instrucciones para garantizar que funcione
correctamente.

Antes de empezar e Revise la barrera con regularidad para asegurarse de que esté fijada de manera adecuada y

segura. Ajuste seglin sea necesario.

e Compruebe con regularidad que los soportes, las abrazaderas y los ganchos estén bien colocados.
Esta barrera Tenga a mano una e Si la barrera se utiliza al aire libre, llévela al interior y manténgala alejada de la lluvia, el granizo,
puede cubrir un cinta métrica, un la nieve o las temperaturas bajo cero.
area de hasta lapiz, un taladro con » No utilice la barrera de seguridad si algiin componente esté dafiado o falta.
= =) 140 cm. una broca de 4 mm e Para limpiarla, limpie la superficie con un pafio himedo o una esponja con un detergente suave y
y un destornillador agua tibia. Nunca limpie con limpiadores abrasivos, a base de amoniaco, a base de lejia o con
....... Phillips. alcohol.
<
DECLARACION
. EL FABRICANTE DE ESTE PRODUCTO NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PERDIDA O
OPERACION DANO SUFRIDO POR CUALQUIER PERSONA COMO RESULTADO DEL USO O MAL USO DE ESTOS
PRODUCTOS. EN CASO DE CUALQUIER DEFECTO EN LOS PRODUCTOS, SE LIMITARA UNICAMENTE
La barrera de seguridad retractil es facil de usar y permite que los adultos la A LA SUSTITUCION DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS.

manejen con una sola mano.

08 09



EN DE

FR ES | IT

PL

®
COSTWAY
¥
f AV IO
Vi preghiamo di darci la possibilita di fare bene e fare di meglio!

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

Le parti di ricambio per le parti mancanti o danneggiate verranno spedite al piu presto!

f¢

COSTWAY"

MANUALE UTENTE

Contattaci ! Cancelletto di Sicurezza
NON restituire questo articolo. W‘ T+ e tocostun BE10003
YN veem

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.
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A\
A\
AN\
A\
A\

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Separare e contare tutte le parti e gli accessori.

Leggere attentamente ogni passo e seguire I'ordine corretto.

Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona
in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto
una volta assemblato.

Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.

Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto
lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire

un serio pericolo di soffocamento.

Cancelletto di Sicurezza

Importante:

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Leggere attentamente le ISTRUZIONI
prima di montare il prodotto.

A AVVERTENZA

e Questo cancelletto &
adatto per aperture fino
a 140 cm.

e Questo cancelletto NON
€ adatto per aperture
superiori a 140 cm.

e Questo prodotto &
destinato all'uso con
bambini dai 6 ai 24 mesi.

e Non lasciare mai il
bambino incustodito.
Questo prodotto
potrebbe non prevenire
tutti gli incidenti.

e Questo prodotto non
deve essere utilizzato
con un bambino in grado
di scavalcare o
spostare/aprire il
cancelletto.

e AVVERTENZA: I
montaggio o il
posizionamento errato di
questo cancelletto di
sicurezza puod essere

pericoloso.

e Per evitare lesioni
gravi, non permettere
mai ad adulti, bambini o
animali domestici di
arrampicarsi sopra o
sotto il cancello, poiché
cio potrebbe danneggiare
questo prodotto.

e Le superfici su cui il
cancelletto di sicurezza
deve essere fissato
devono essere adatte
allo scopo e devono
essere strutturalmente
solide.

NOTA: Non utilizzare

questo cancelletto se non
puo essere installato alle
pareti, ai telai delle porte
o ai pali - in modo stretto

e piatto.

e NON installare questo
cancelletto su pareti

cave.

e Lo spazio libero tra la
base dell'involucro e il
pavimento NON deve
superare 0,3 cm.

e Questo cancelletto di
sicurezza NON deve
essere montato su
aperture di finestre e
simili.
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e NOTA: Non utilizzare
mai senza ganci di

bloccaggio.

e Installare e utilizzare il
cancelletto in modo
sicuro secondo le
istruzioni per aiutare a
prevenire lesioni
accidentali.

e Non utilizzare il
cancelletto di sicurezza
se qualche componente &
danneggiato o mancante.

e Installare questo
cancelletto lontano da
caloriferi e altre fonti di
calore.

LISTA DELLE PARTI

e Questo cancelletto non
deve MAI essere
utilizzato come barriera

per piscine o laghetti.

e Questo cancelletto non
e destinato a sostituire la
corretta supervisione di

un adulto.

e Controllare sempre che
il cancelletto sia bloccato
dopo la chiusura.

e Se il cancelletto viene
usato in fondo alle scale
per impedire al bambino
di salire le scale, deve
essere posizionato sulla
scala pilu bassa.

e Se il cancelletto deve
essere usato in cima alle
scale per evitare che il
bambino cada dalle
scale, non deve essere
posizionato su nessuna
scala al di sotto del
livello della scala
superiore. In cima al
pianerottolo, posizionare
il cancelletto a 15 cm dal

gradino superiore.

AVVERTENZA: La
posizione del cancelletto
di sicurezza rispetto alle
scale puod avere un
effetto negativo sulla
sicurezza del bambino.

Attenzione: Le viti corte (F) sono utilizzate sulla superficie del legno. Le
viti pit lunghe (G) e tasselli (H) vengono utilizzati su pareti solide come

pareti in cemento o piastrelle.

A. Barriera di sicurezza

B. Staffa di bloccaggio superiore (x2)
C. Staffa di bloccaggio inferiore (x2)

D. Gancio di bloccaggio (x4)
E. Chiusura a scatto

F. Vite 4 x 25mm (x16)

G. Vite 4 x 50mm (x16)

H. Tasselli (x16)

1. Distanziatore della staffa [1,3cm]

[I+]J=1,81cm]

J. Distanziatore della staffa di supporto

K. Distanziatore del gancio [1,3cm]

L. Distanziatore del gancio di supporto

[K+L=1,81cm]

X. Base dell'involucro

Y. Faccia dell'involucro

Z. Pulsante per spingere e girare

Bx1, Cx1, Dx2, Fx8, Gx8, Hx8 consistono in un set di pezzi di ricambio. Totale 2 set
inclusi. I pezzi di ricambio del set extra possono essere applicati ad altri luoghi per un

facile utilizzo.

YORORE W

MONTAGGIO

1. Scegliere la posizione migliore per il cancelletto.

Assicurati che la superficie su cui monti il cancelletto sia strutturalmente solida come
il legno massiccio, il mattone o la muratura. Per la superficie in gesso/gyprock,
localizzare la trave di legno o il perno dietro e montare in questa posizione (il solo
montaggio su gesso/gyprock non & abbastanza forte e non & sicuro). Non montare

su vetro.
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2. Battiscopa
montato mpntato P
all'interno a”egter” Se c'é un battiscopa al quale il cancelletto di sicurezza deve essere attaccato,
dell'apert dell'apert
ura ura

costruire le aree della parete equivalenti allo spessore del battiscopa con dei distan-
q 4 ziatori (vedi configurazione e misure sotto).

Utilizzare il distanziatore della staffa I+] o solo I, K+L o solo K.

B
I
a
5.

@

e ™~ @
( \ N4
MASSIMO - 140 cm MASSIMO - 129 cm Considerare quale lato € piu conveniente % 2
1l cancelletto puo essere installato all'esterno o per la posizione della maniglia. z z
| all'interno delle aperture delle porte. ) o2 2
o % 32 S+
T o B v
Lo o
o™ © T
N — (=)
» ©
8% | H i |
"] 4~—/ | —]
15cm Qe .
Battiscopa
Pavimento -4—p
- Assicurarsi che il cancelletto sia montato I ganci di bloccaggio possono essere montati in
Pianerottolo saldamente e uniformemente in posizione posizione verticale o piatta, a seconda che il
verticale. Assicurarsi che i ganci di bloccaggio cancelletto sia montato o meno all'interno del
superiore e inferiore siano posizionati in modo telaio della porta.
. da agganciare saldamente le chiusure a
Fondo delle scale Cima delle scale scatto.
Se il cancelletto viene usato in Se il cancelletto deve essere usato in cima alle
fondo alle scale per impedire al scale per evitare che il bambino cada dalle scale, S - ~
bambino di salire le scale, deve non deve essere posizionato su nessuna scala al di ( \
essere posizionato sulla scala piu sotto del livello della scala superiore. In cima al
bassa. pianerottolo, posizionare il cancelletto a 15 cm dal
gradino superiore.
5 o 0 3
g [ )i( Os 3 o S R _
T S % S I Distanziatore della staffa 1,3cm K Distanziatore del gancio 1,3cm
J Distanziatore della staffa di L Distanziatore del gancio di
Pavimento Pavimento \ supporto I+J=1,81cm Y, \ supporto K+L=1,81cm Y,
AN
. ' . ; - )
Vista dall'alto del cancelletto Vista laterale del
Assicurarsi che il cancelletto sia montato saldamente cancelletto NOTA: Non utilizzare mai i distanziatori (J e L) per montare da soli il cancelletto di sicurezza o i
e uniformemente in posizione verticale. ganci di bloccaggio. I distanziatori (J e L) devono essere usati solo in combinazione con i

distanziatori di staffe e ganci.
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3. Individuare il telaio/il perno,e gancio sovrapposto e sagome della staffa.
Mantenere le sagome verticali e assicurarsi che il bordo inferiore sia direttamente sul
pavimento. Segnare le posizioni dei fori con una matita.

Anteriore

@ Laterale @

L ) L]

@

Anteriore [} S

2

5

-]

k —
=
Pavimento

"~ Pavimento

Per estrarre la barriera in rete:

Attenzione

Prima di iniziare

OPERAZIONE

Il cancelletto di sicurezza ¢ facile da usare e consente |'utilizzo con una sola mano da

parte degli adulti.

Questo

cancelletto puo
coprire un'area
fino a 140 cm.

Avere a portata di
mano un metro, una
matita, un trapano
con una punta da 4
mm e un cacciavite a
croce.

e Assicurarsi che la modalita della serratura
sia sbloccata, estrarre la barriera di sicurezza
(A) senza fermarsi, e agganciare i ganci di
bloccaggio (E) sui ganci di bloccaggio (D),
girare la modalita della serratura per bloccarla.

Quando si utilizza il pulsante per spingere
e girare per bloccare, se non ¢ liscia, si
prega di tirare la rete fuori o intento un
po', e assicurarsi che la rete non &
inclinato.

Per inserire la barriera in rete:

e Ruotare la modalita della serratura per
sbloccare, poi estrarre la chiusura a scatto del
cancelletto (E) dai ganci di bloccaggio (D),
lasciare che la barriera si ritragga dolcemente,
Non rilasciare la mano mentre si ritrae.

CANCELLETTO DI SICUREZZA

Importante: Conservare le istruzioni per
riferimento futuro.

Leggere attentamente le ISTRUZIONI prima di
montare il cancelletto.

MANUTENZIONE E CURA

o Il prodotto deve essere montato secondo le istruzioni per garantirne il corretto funzionamento.
e Controllare regolarmente il cancelletto per assicurarsi che sia montato correttamente e
saldamente. Regolare come richiesto.

e Controllare regolarmente che staffe, supporto e ganci siano saldamente in posizione.

e Se il cancelletto viene utilizzato all'aperto, portare all'interno e tenere lontano da pioggia,
grandine, neve o condizioni di gelo.

e Non utilizzare il cancelletto se alcuni componenti sono danneggiati o mancanti.

e Per pulire, strofinare la superficie con un panno umido o una spugna utilizzando un detergente
delicato e acqua tiepida. Non pulire mai con detergenti abrasivi, ammoniaca, candeggina o di tipo
alcolico.

DICHIARAZIONE

IL PRODUTTORE DI QUESTO PRODOTTO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA PER
EVENTUALI PERDITE O DANNI SUBITI DA QUALSIASI PERSONA A CAUSA DELL'USO O DELL'USO
IMPROPRIO DI QUESTI PRODOTTI.
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W razie probleméw skontaktuj sie z nami!

Jesli potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie z naszym przyjaznym dziatem obstugi klienta.
Wymiana uszkodzonych lub brakujacych czesci zostanie przeprowadzona
tak szybko, jak to mozliwe!

PL office: Gdansk

f¢

COSTWAY"

Skontaktuj sie z nami !

Nie zwracaj tego produktu. @
Skontaktuj sie z naszym dziatem obstugi klienta, aby uzyskac¢ M PL: sklep@costway.com

pomoc.

EN DE FR ES

IT

PL

COSTWAY'

INSTRUKCJA OBStLUGI

Bramka wysuwana
BE10003

NINIEJSZA INSTRUKCIA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z NIA I ZACHOWANIE JEJ DO WGLADU W PRZYSZLOSCL



£¢ COSTWAY
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Zanim Zaczniesz

Zapoznaj sie z instrukcja.

Zachowaj instrukcje do wgladu.

Upewnij sie, ze zestaw jest kompletny.

Zapoznaj sie ze sposobem montazu i postepuj zgodnie z instrukcja.

Sprawdz czy dysponujesz wystarczajgcg przestrzenig robocza.

Upewnij sie, ze produkt znajdzie sie na ptaskiej i stabilnej po wierzchni.

Upewnij sie, ze materiaty wykorzystane podczas pakowania produktu.

oraz jego elementy znajdujg sie poza zasiegiem dzieci.

Bramka wysuwana

Wazne:

Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przysztosci

Przeczytaj doktadnie INSTRUKCIJE przed
montazem i instalacjg bramy.

A UWAGA

eTa brama jest
odpowiednia do otwordw
do 140cm.

eTa brama NIE jest
odpowiednia do otwordw
szerszych niz 140cm.

eTen produkt jest
przeznaczony do uzytku
z dzieémi w wieku od 6
do 24 miesiecy.

eNigdy nie zostawiaj
dziecka bez opieki. Ten
produkt moze nie
zapobiec wszystkim
wypadkom.

eTen produkt nie jest
przeznaczony do uzytku
z dzieckiem, ktore jest w
stanie wspigc sie na

brame lub ja
zsunac/otworzyc .

OSTRZEZENIE:

Nieprawidtowy montaz
lub ustawienie grozi

niebezpieczenstwem.

eAby zapobiec powaznym
obrazeniom, nigdy nie
pozwalaj osobom
dorostym, dzieciom ani
zwierzetom wspinac sie
na lub pod bramka,
poniewaz moze to
uszkodzi¢ bramke.

ePowierzchnie, do
ktorych ma by¢
przymocowana bramka,
muszg by¢ odpowiednie
do tego celu i musza by¢

solidne konstrukcyjnie.

UWAGA: Nie uzywaj tej
bramy, jesli nie mozna
jej zamontowac na
Scianach, oscieznicach
lub stupkach - szczelnie i
ptasko.

e NIE instaluj tej bramy
na pustych scianach.

e Wolna przestrzen
pomiedzy podstawg
obudowy a podtoga NIE

MOZE przekracza¢ 3 mm.

eTa bramka NIE moze
by¢ montowana w
poprzek otworow
okiennych i tym
podobnych.
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- UWAGA: Nigdy nie
uzywaj bez hakow
blokujacych.

- Bezpiecznie zainstaluj i
obstuguj brame zgodnie
z instrukcjami, aby
zapobiec przypadkowym
obrazeniom.

- Nie uzywayj, jesli
jakiekolwiek elementy sg
uszkodzone lub ich
brakuje.

- Zainstaluj te brame z
dala od grzejnikow i

innych zrdodet ciepta.

- Brama ta NIGDY nie
moze by¢ uzywana jako
bariera dla basenu lub
stawu.

- Brama nie zastepuje
wiasciwego nadzoru
dziecka przez osoby
doroste.

- Zawsze sprawdzaj, czy
brama jest zablokowana
po jej zamknieciu.

- Jesli bramka jest
uzywana na dole

schodow, aby
uniemozliwi¢ dziecku
wchodzenie po nich,
nalezy jq umiesci¢ na
najnizszym stopniu.

- Jezeli bramka ma by¢
uzyta na szczycie
schoddéw, aby zapobiec
upadkowi dziecka z nich,
nie wolno jej umieszczac
na zadnym stopniu
ponizej poziomu gornych
schodow. Umies¢ bramke
15 cm od najwyzszego
stopnia.

UWAGA - Pozycja barierki ochronnej w stosunku do schodéw moze mie¢ negatywny

wplyw na bezpieczenstwo Twojego dziecka.

LISTA CZESCI

Uwaga: krotkie wkrety (F) sq uzywane na powierzchni drewna. Dtuzsze
wkrety (G) i kotki (H) sq stosowane do $cian litych, takich jak $ciany

betonowe lub $ciany z ptytek.

A Bramka

B Gorny wspornik blokujacy (x2)
C Dolny wspornik blokujacy (x2)

D Hak blokujacy (x4)

E Zaczep blokujacy

F Sruby 4 x 25mm (x16)
G Sruby 4 x 50mm (x16)
H Korki (x16)

I Dystans wspornika [1.3cm]

J Podktadka dystansowa wspornika [I+J=1,81cm]

K Hak dystansowy [1,3cm]
L Podktadka dystansowa haka [K+L=1,81cm]

X Podstawa obudowy

Y Przéd obudowy

Z Przycisk “Wcisnij i obro¢”

Bx1,Cx1,Dx2,Fx8,Gx8,Hx8 sktadajq sie z jednego zestawu jednostek zapasowych.
Razem: 2 zespoty w zestawie. Dodatkowy zestaw jednostek zapasowych mozna

zastosowacé w innych miejscach, aby utatwi¢ uzytkowanie

YORORE W

INSTALACIA

1. Wybierz najlepsza lokalizacje

Upewnij sie, ze powierzchnia, na ktorej montujesz brame, jest nosna konstrukcyjnie,
taka jak lite drewno, cegta lub mur. W przypadku powierzchni z tynku/giproku,
zlokalizuj drewniang belke lub stupek z tytu i zamontuj w tym miejscu (montaz na
samym tynku/giproku nie jest wystarczajaco mocny i nie jest bezpieczny). Nie

montuj na szkle.

05



06

montowa montowa
ny ny na
wewnatrz zewnatrz
otworu otworu
[ | — — 3
q 4 -4
=
| MAX - 140cm MAX - 129cm

Brama moze by¢ montowana na zewnatrz lub

‘\wewnahtrz otworéw drzwiowych

Zastanow sie, ktéra strona jest
wygodniejsza dla pozycji uchwytu

Podtoga

Podstawa schodoéw

Jesli bramka jest uzywana na dole
schoddw; aby uniemozliwié
dziecku wchodzenie po schodach,
nalezy ja umiesci¢ na najnizszym
stopniu.

15¢cm

Szczyt

Szczyt schodow

Jezeli bramka ma byc¢ uzywana na szczycie
schoddw; aby zapobiec upadkowi dziecka ze
schoddw, nie wolno jej umieszczaé na zadnym
stopniu ponizej poziomu gornych schoddw. Na
szczycie podestu umies¢ bramke 15 cm od
najwyzszego stopnia.

eueps

e V3

ciana
eueps

Widok z gory

=X 7

Sciana

podtoga podioga

Widok z boku

Upewnij sie, ze brama jest stabilnie i rGwnomiernie

zamontowana w pozycji pionowej

2.Listwy przypodiogowe (cokoty)

Jesli istnieje listwa przypodtogowa, do ktérej ma by¢ przymocowana wysuwana
bramka, nalezy utworzy¢ powierzchnie $ciany odpowiadajgce grubosci listwy
przypodtogowej za pomocq przektadek (patrz konfiguracja i wymiary ponizej). Uzyj

dystansownika wspornika |+] lub tylko I, K+L lub tylko K.

v

A~y
o
Gﬂ/v

-
+
X
>
2
-
x [
©
= e
c e~
£ Sz
22 g5
© > T2
2q ~L—
[ale=]
- Wl i |
qhﬁi Listwy przypodtogowe

(cokoty)

Upewnij sie, ze brama jest solidnie i
réwnomiernie zamontowana w pozycji
pionowej. Upewnij sie, ze gorny i dolny hak
blokujacy sq ustawione tak, aby bezpiecznie
zatrzasna¢ zaczepy blokujace.

Haki blokujace mozna montowac pionowo lub
ptasko, w zaleznosci od tego, czy brama jest
zamontowana wewnatrz ramy drzwi, czy nie.

I wspornik dystansowy 1.3 cm
J Podpora wspornika dystansowego
1+J=1,81cm ) | 1.81cm

K Hak dystansowy 1.3cm
L Wspornik haka dystansowego K+L=

\ / \_ %

UWAGA: Nigdy nie uzywaj podktadek dystansowych (J i L) do samodzielnego montazu bramki
bezpieczenstwa lub hakéw blokujacych. Podktadki dystansowe (J i L) mogg by¢ uzywane tylko w
potaczeniu ze wspornikami i hakami dystansowymi.
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Zlokalizuj szablony ramy/gwozdzi i nakladki z haczykami i wspornikami.

Trzymaj szablony pionowo i upewnij sie, ze dolna krawedz znajduje sie bezposrednio

na podtodze. Zaznacz otéwkiem pozycje otwordw.

podtoga

Zanim zaczniesz

Ta brama moze Miej pod reka tasme
obejmowac miernicza, otowek,
¢ = =) obszar do 140 wiertarke z wierttem
cm. 4 mm i Srubokret
krzyzakowy.
&N g ;
UZYTKOWANIE

Bramka jest tatwa w uzyciu i umozliwia dorostym obstuge jedna reka.
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Wyciaganie ostony z siatki:

e Upewnij sie, ze tryb blokady jest
ODBLOKOWAN, wyciagnij bariere
bezpieczenstwa (A) bez zatrzymywania sie i
zahacz zaczepy blokujace (E) nad haczykami
blokujacymi (D), ustaw tryb blokady na
ZABLOKOWANY.

UWAGA:

Kiedy uzywasz przycisku Push & Turn do
zablokowania: jesli siatka posiada marszczenia,
wyciagnij ja, popraw utozenie i upewnij sie, ze
nie jest przechylona.

Wktadanie ostony z siatki:

® Przetacz tryb zamka na ODBLOKOWANY,
a nastepnie wyjmij zaczep blokujacy
brame (E) z hakdw blokujacych (D);
pozwal ostonie wsungc sie ptynnie, Nie
puszczaj uchwytu podczas cofania.

WYSUWANA BRAMKA

WAZNE: Zachowaj instrukcje do uzytku w
przysztosci

Przeczytaj doktadnie INSTRUKCIE przed
montazem i instalacja.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

e Brama musi by¢ zamontowana zgodnie z instrukcja, aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie.

e Regularnie sprawdzaj brame, aby upewnic sie, ze jest prawidtowo i bezpiecznie zamontowana.
Dostosuj zgodnie z wymaganiami.

e Regularnie sprawdzaj, czy wsporniki, klamry i haki sa dobrze zamocowane.

¢ Jedli brama jest uzywana na zewnatrz, przenies$ jg do pomieszczenia i chron przed deszczem,
gradem, $niegiem lub temperaturami ponizej zera.

o Nie uzywaj, jesli jakiekolwiek elementy sg uszkodzone lub ich brakuje. Aby wyczysci¢, przetrzyj
powierzchnie wilgotng szmatka lub gabka z dodatkiem fagodnego detergentu i cieptej wody. Nigdy

nie czys¢ Sciernymi srodkami czyszczacymi na bazie wybielacza, amoniaku lub spirytusu

Oswiadczenie producenta

PRODUCENT TEGO PRODUKTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB
USZKODZENIA PONIESIONE PRZEZ JAKAKOLWIEK OSOBE W WYNIKU UZYWANIA LUB
NIEWLASCIWEGO UZYCIA TYCH TOWAROW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK WAD
TOWARU - OGRANICZA SIE WYtACZNIE DO WYMIANY TOWARU WADLIWEGO.

09



