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USER’S MANUAL

48-Inch Propane Fire Pit Table

OP70343

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway
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Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.

E-mail
US: cs.us@costway.com
UK: cs.uk@costway.com

Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the
area in which they will be placed in use, to avoid moving the product
unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from

babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
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@ TICE Please retain these instructions for future reference.

< Children are not allowed to operate this fire pit.

« Fire pit must be attended by adults at all times. Do not leave children and pets around a fire pit when in use.
« For outdoor use only; do not use in a building, garage, or any other enclosed area.

« For use with propane gas tanks only (not included).

« Improper adjustment, installation, usage, and maintenance could result in an explosion and cause
serious injury or property damage.

« Read and follow all warnings and instructions thoroughly before appliance assembly, service, and use.
< Failure to follow warnings and instructions may cause death, serious injury, or property damage.

< If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this product until repairs are made
and/or factory replacement parts are installed.

* Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instructions as this may cause danger.

CALIFORNIA PR SITION 65

&WARNING: This product can expose you to Carbon monoxide, which is known to the State of California
to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

WARNING

« This fire pit produces carbon monoxide which has no odor. Do not use in enclosed area.
« If you smell gas during operation, immediately shut off gas and extinguish flames.

« Do not use a flame to check for gas leaks.

+ Only use this appliance on a hard and level surface such as concrete or rock.

« Do not use this fire pit under trees or near any other unprotected combustible area.

« Fire pit must have a minimum clearance of 72 inches above and 48 inches from the sides. Make sure
area is clear and free from combustible objects/constructions.

* Do not connect to a remote gas supply.

« Do not use with natural gas.

« Do not use solid fuel or charcoal on this fire pit.

* Do not burn anything other than what is provided.

« Do not place clothing or flammable materials near the fire pit.

« Fire pit is not intended for cooking.

« Do not place food or eat on the surface of fire pit.

* Be careful when igniting fire pit as flame may flare and cause injury.

« Do not use if lava rocks are wet. Ensure that rocks are completely dry before use.

- Keep a safe distance from the fire pit when in use. Do not sit or rest hands/feet on fire pit or tank table.
« To avoid burns, do not touch or move any part of this fire pit when in use; wait until it has completely cooled.
* Do not breathe smoke from the fire pit and avoid getting smoke in your eyes.

« Do not alter this appliance. Any alteration can cause a safety hazard.

« Do not use any accessory or fitting other than original accessories and fittings.

« Keep all electrical cords and hoses away from heated surfaces.

* Routinely check hoses for wear or abrasions. Do not use if hoses are damaged.
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PROPANE TANK WARNINGS

« Keep propane tank at least 5 feet away from fire pit when in use.

« Make sure to organize fuel hose to prevent accidental tripping.

* Only use standard 20-pound propane tanks.

* Do not fill tank more than 80% of its capacity.

« Do not use tank if any part of it is damaged; rust and dents can be dangerous.
« Propane tank must have a collar to protect the gas valve.

« Using too much propane gas may result in gas pooling and will not burn.

« Check for leaks by brushing a mixture of soap and water on all connections. If large bubbles form when
gas is turned on, there may be a leak.

« If propane tank is leaking gas, immediately do the following:
- Turn off fire pit and disconnect tank
- Move people away from the immediate area

« Do not try to repair leaking tank. Contact a professional to repair or replace tank.

TOOLS REQUIRED
N
LBS

1AAA BATTERY
(PROVIDED) L5

NOTE: The battery needs to be installed in the igniter. TANK TABLE
CAPACITY

PARTS
@ LAVA ROCKS COVER @ TANK TABLE




COSTWAY

DIAGRAM

GUARD
BURNER

S "\ CONTROL PANEL

REGULATOR FUEL HOSE

\L:/ /
COUPLING NUT

PLACING LAVA ROCKS

» Lava rocks are located in a box underneath the fire pit.

« Place rocks in fire pit and spread them according to your preference.
- You may place rocks around burner but do NOT cover the guard.

» Rocks should not be more than % inch above the burner holes.
« Excessive rocks will suffocate the flame.
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TANK TABLE ASSEMBLY NOTE: Only use standard 20-pound propane tanks.

Screw four part E feet onto the part C
tank table. If necessary, adjust feet to
level the tank table.

Place propane tank on part D tank seat.

Turn wingnut clockwise to secure tank.

Attach fuel hose to tank (see Attaching
Propane section).

Place the tank table over the
propane tank.

J
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ATTACHING PROPANE

Make sure release valve on tank
is firmly screwed shut.

Attach fuel hose regulator to the output of the
tank by turning the coupling nut clockwise.

Turn release valve on tank counterclockwise to
release gas.
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CONTROL PANEL
=1 OFF
—]
OFF /

7
/
{

LOW/IGNITE ——@ LOW @—— CONTROL KNOB
)

y

@——— |GNITER: PUSH TO
LIGHT BURNER

IGNITER PUSH

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: Before using this outdoor fire pit, please thoroughly read and follow all warnings and
instructions written in this manual. Failure to follow warnings and instructions may cause death, serious
injury, or property damage.

NOTE: During first use, leave fire pit ignited for 20 minutes as lava rocks may pop and cause injury.
1. Push and turn control knob counterclockwise to low/ignite.

2. Press the ignitor button repeatedly to light burner.
- If flames do not ignite after 45 seconds, turn off, wait 5 minutes, and try again.
- If necessary, light burner with a match or lighter.

3. Adjust flames with the control knob.
4. When finished, push and turn control knob clockwise to off position.
5. Turn valve on propane tank clockwise to turn off gas flow.

REPLACING BATTERY

If the burner is not lighting, you may need to replace the battery in the igniter.
1. Unscrew igniter button.

2. Insert AAA battery with the positive side facing outwards.

3. Replace igniter button.
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EXCESS FLOW SAFETY DEVICE

If too much gas is flowing into fire pit, the excess flow safety device will activate to drastically reduce
gas flow. To reset the safety device, turn fire pit off, wait 30 seconds, then turn on again.

If flames are still low, do the following:

1. Turn off fire pit and turn off gas flow from propane tank.

2. Disconnect the fuel hose from the tank.

3. Turn control knob to high and wait 5 minutes. Turn control knob to off position.
4. Reconnect fuel hose and turn on gas flow. After 30 seconds, light fire pit.

CLEANING

» Immediately wipe spills before they absorb into surface.

« Make sure fire pit is completely cool before cleaning.

» Use a soft brush or cloth to wipe stains and dirt.

« If necessary, clean with mild detergent and a soft cloth/sponge.
« Thoroughly dry fire pit after cleaning.

» Do not use petroleum-based or abrasive cleaners as it may damage the finish.

» Do not use rough or harsh sponges/brushes.

STORAGE

« Allow fire pit to cool 10 minutes before storage.

 Place cover on fire pit to protect from harsh weather.

« Do not store in direct sunlight.

» Do not store or use gasoline, or any other flammable vapors or liquids, in the vicinity of the fire pit.
« If propane tank is disconnected, do not store it in the vicinity of the fire pit.

« It is recommended that the fire pit is stored indoors during winter.

« If fire pit is stored indoors, disconnect and leave propane tank outdoors.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM

REASON

SOLUTION

Burner not lighting with
igniter

Igniter pin is bent

Bend igniter pin back towards
thermocouple

Guard obstructed

Clear guard of obstructions

Electrode/burner wet

Dry electrode/burner

Igniter battery dead

Replace AAA battery in
igniter

Burner does not light

Propane tank is empty

Replace/refill tank

Coupling nut loose

Fully tighten coupling nut

Bent hose

Straighten hose

Burner holes obstructed

Remove obstructions or clean
holes

Emits a lot of black smoke

Bent hose

Straighten hose

Burner holes obstructed

Remove obstructions or clean
holes

Drop in gas flow, reduced
flame height

Propane tank is empty

Replace/refill tank

Excess flow safety device
activated

Follow steps to reset safety
device

Irregular flame pattern, or
does not run length of burner

Burner holes obstructed

Remove obstructions or clean
holes

Flames blow out

Propane tank is empty

Replace/refill tank

High winds

Turn control knob to high

Excess flow safety device
activated

Follow steps to reset safety
device

Flames lose heat in cold
weather

Ice buildup on propane tank

Replace tank
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Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California
UK office: Ipswich

* Reward Points
{‘ * Exclusive Customer Service
* Personalized Recommendations
COSTWAY .
* Permanent Shopping Cart

* Order History

5 Star Rating

1.8 8.8 6 ¢

We would like to extend our heartfelt thanks to "FA'M“

all of our customers for taking time to assemble

this product and giving us valuable feedbacks. v
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CosTway

MANUEL D'UTILISATION

Brasero 122 cm
OP70343

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA REFERENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE Suivez Costway
OCCASION DE L’AMELIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d’abord notre service a la clientéle amical pour I'aide.

Les replacements pour les piéces manquantes ou endommagées n a
seront envoyés le plus vite possible!
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Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.
Contactez d’abord notre service a la clientéle amical pour 'aide.

E-mail
CA:service@costway.com

Avant de Commencer

A Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

/\ Conservez les instructions pour la référence future.

A Séparez et comptez toutes les pieces et les outils de matériel.

A Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.

A Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient
assemblés a proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin
d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

A Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.

A Gardez toutes les petites pieces et le matériel d'emballage de ce produit
hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un

risque grave d’étouffement.




COSTWAY

Les enfants ne sont pas autorisés a utiliser ce brasero.

Le braséro doit étre surveillé par des adultes en permanence. Ne laissez pas les enfants et les
animaux domestiques autour du foyer lorsqu'il est utilisé.

Il est destiné a une utilisation a I'extérieur seulement ; ne pas utiliser dans un batiment, un
garage ou tout autre espace clos.

Pour une utilisation avec des bouteilles de gaz propane uniquement (non inclus).

Une installation, un réglage, une utilisation ou une maintenance incorrecte peut entrainer une
explosion et occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.

Lisez et suivez attentivement tous les avertissements et toutes les instructions avant de
monter, d'entretenir et d'utiliser I'appareil.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entrainer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

En cas de pieces manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet
appareil jusqu'a ce que les réparations soient effectuées et/ou que des pieces de rechange
d'usine soient installées.

N'utilisez pas cet article contrairement aux instructions du fabricant, cela pourrait entrainer un
risque d'accident.

PROPOSITION 65 CALIFORNIE

o Ce produit peut vous exposer au monoxyde de carbone, qui est connu dans I'Etat de
Californie pour provoquer des malformations congénitales ou d'autres problemes liés a la
procréation. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Wamings.ca.gov

AVERTISSEMENT :

Ce brasero produit du monoxyde de carbone qui est un gaz inodore. Ne pas utiliser dans un
espace clos.

En cas d'odeur de gaz pendant I'utilisation, coupez immédiatement le gaz et éteignez les
flammes.

N'utilisez pas de flamme pour vérifier la présence de fuites de gaz.

N'utilisez cet appareil que sur une surface dure et plane, comme du béton ou de la roche.
N'utilisez pas ce brasero sous des arbres ou pres de toute autre espace combustible non
protégé.

Le foyer doit étre installé dans un espace dégagé de minimum de 182,88 cm en hauteur et
121,9 cm sur les cotés. Assurez-vous que la zone est dégagée et exempte d'objets/structures
combustibles.

Ne pas raccorder a une alimentation en gaz a distance

Ne pas utiliser avec du gaz naturel.

Ne pas utiliser de combustible solide ou de charbon de bois sur ce brasero.

Ne brilez rien d'autre que ce qui est fourni.

Ne placez pas de vétements ou de matériaux inflammables a proximité du foyer.

Le brasero n'est pas destiné a la cuisson.

Ne placez pas d'aliments et ne mangez pas sur la surface du foyer.

Prenez des précautions lorsque vous allumez le foyer car les flammes peuvent jaillir et causer
des blessures.

Ne pas utiliser si les pierres de lave sont humides. Assurez-vous que les pierres sont
parfaitement séches avant de les utiliser. Restez a bonne distance du braséro lorsqu'il est en
service.

Ne vous asseyez pas et ne posez pas vos mains/pieds sur le foyer ou sur le support.

Pour éviter les brllures, ne touchez pas et ne déplacez aucune partie de ce brasero lorsqu'il
est en service ; attendez qu'il ait completement refroidi.

Ne respirez pas la fumée du brasero et évitez de prendre la fumée dans les yeux.

Ne modifiez pas cet appareil. Toute modification peut entrainer un risque pour votre sécurité.

e O o o o o o o
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N'utilisez pas d'accessoires ou de raccords autres que les accessoires et raccords d'origine.
Maintenez tous les cables électriques et les tuyaux a I'écart des surfaces chauffées.
Vérifiez régulierement que les flexibles ne sont pas usés ou abimés. Ne pas utiliser si les
flexibles sont endommagés.

AVERTISSEMENTS RELATIFS A LA BOUTEILLLE DE GAZ

Tenir la bouteille de propane a au moins 1,5 m du brasero lorsqu'elle est utilisée.

Veiller a ranger le flexible de gaz afin d'éviter toute chute.

Utiliser des bouteilles de propane standard de 9 kg (20 Ib) uniquement.

Ne pas remplir le réservoir a plus de 80 % de sa capacité.

Ne pas utiliser la bouteille si une partie quelconque est endommagée ; la rouille et les
bosses peuvent étre dangereuses.

La bouteille de propane doit étre munie d'un collier pour protéger la vanne de gaz.
L'utilisation d'une trop grande quantité de gaz propane peut entrainer une accumulation de
gaz qui ne brllera pas.

Vérifier 'absence de fuites en appliquant un mélange d'eau et de savon sur tous les
raccords. En cas de grosses bulles qui se formeraient lorsque le gaz est allumé, il peut y
avoir une fuite.

En cas de fuite de la bouteille de propane, prendre immédiatement les mesures suivantes :
Eteindre le brasero et débrancher la bouteille.

Tenir toute personne éloignée de la zone autour du brasero.

Ne pas essayer de réparer une bouteille qui fuit. Contactez un professionnel pour la réparer
ou la remplacer.

ELEMENTS REQUIS
EAn] (=)

1 PILE AAA (fournie)
Remarque : la pile doit &tre installée dans I"allumeur. SOCLE BOUTEILLE

CAPACITE

13,5KG

ELEMENTS
@ PIERRES DE LAVE (B_) HOUSSE @ CAISSON BOUTEILLE

1 BOITE

(D)sociesoutenie | (E) ieos

&
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SCHEMA

AIGUILLE D'ALLUMAGE

UPLE

GRILLE
BRULEUR

DETENDEUR o FLEXIBLE D'ARRIVEE

ECROU DE COUPLAGE <_/

PLACEMENT DES PIERRES DE LAVE

Les pierres de lave se trouvent dans une boite située sous le foyer.

Placez les pierres dans le foyer et répartissez-les comme vous le souhaitez.

-Vous pouvez placer des roches autour du brileur mais ne recouvrez PAS la grille.
Les roches ne doivent pas dépasser de plus de 6 cm les trous du braleur.

Un exceés de pierres étoufferait la flamme.
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ONTAGE DU CAISSON BOUTEILLE REMARQUE : n'utiliser que des bouteilles de propane

standard de 9 kg/20 livres.

Visser les guatre pieds (E) sur le caisson de la Placer la bouteille de propane sur le socle (D).
bouteille (C). Si nécessaire, ajuster les pieds Tourner I'écrou a ailettes dans le sens des

pour mettre le caisson a niveau. aiguilles d'une montre pour fixer le réservoir.

B Fixer le flexible de sortie de gaz a la n Placer le caisson au-dessus de la bouteille de
bouteille (voir le paragraphe Fixation propane.

de la bouteille de gaz propane).
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FIXATION DE LA BOUTEILLE DE GAZ PROPANE

S'assurer que la valve
d'échappement de la bouteille

est fermement vissée.

E Fixer le flexible du détendeur & la sortie de la bouteille en tournant I'écrou de couplage
dans le sens des aiguilles d'une montre.

B Tourner le robinet de sortie dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre

pour libérer le gaz.
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PANNEAU DE CONTROLE

LOW/IGNITE —& LO“{ @—— BOUTON DE CONTROLE
NIVEAU BAS/ALLUMAGE

NIVEAU ELEVE

\' ) G

- 4 ALLUMEUR : POUSSER POUR ALLUMER

LE BROLEUR

BOUTON POUSSOIR DE L'ALLUMEUR

CONSIGNES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : avant d'utiliser ce brasero d'extérieur, veuillez lire attentivement et suivre
les consignes et les avertissements contenus dans cette notice. Le non-respect des
avertissements et des consignes peut entrainer la mort, des blessures graves ou des
dommages matériels.

REMARQUE : lors de la premiére utilisation, laissez le foyer allumé pendant 20 minutes car les pierres
de lave pourraient éclater et causer des blessures.

1. Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
I'allumer.

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'allumage pour allumer le brdleur.

-Si les flammes ne s'allument pas aprés 45 secondes, éteignez I'appareil, attendez 5 minutes et
réessayez.

-Le cas échéant, allumez le brileur avec une allumette ou un briquet.

3. Réglez les flammes a l'aide du bouton de commande.

4. Lorsque vous avez terminé, poussez et tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'a la position "OFF".

5. Tournez le robinet de la bouteille de propane dans le sens des aiguilles d'une montre pour couper
I'arrivée du gaz.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Dans le cas ou le brileur ne s'allume pas, vous devrez peut-étre remplacer la pile de I'allumeur.
1. Dévissez le bouton de l'allumeur.

2. Insérez la pile AAA avec le coté positif vers I'extérieur.

3. Replacez le bouton de I'allumeur.
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DISPOSITIF DE SECURITE /LIMITEUR DE DEBIT

Lorsque le débit de gaz dans le foyer est trop important, le dispositif de sécurité/ limitateur se
déclenche pour réduire considérablement le débit de gaz. Pour réarmer le dispositif de sécurité,
éteignez le foyer, attendez 30 secondes, puis rallumez-le. En cas de flammes faibles, procédez comme
suit :

1. Eteignez le foyer et coupez le débit de gaz de la bouteille de propane.

2. Débranchez le flexible d'arrivée de gaz de la bouteille.

3.Tournez le bouton de commande en position haute et attendez 5 minutes. Tournez-le bouton de
commande en position OFF.

4. Rebranchez le flexible d'arrivée et ouvrez le robinet de gaz. Aprés 30 secondes, allumez-le brasero.

ENTRETIEN

Essuyez immédiatement les éclaboussures avant qu'elles ne soient absorbées.
Assurez-vous que le brasero est froid avant de le nettoyer.

Utilisez une brosse ou un chiffon doux pour essuyer les taches et la saleté.

Si nécessaire, nettoyez avec un détergent doux et un chiffon doux/une éponge.

Séchez soigneusement le brasero apres nettoyage.

N'utilisez pas de nettoyants a base de pétrole ou abrasifs, car ils pourraient abimer la finition.
N'utilisez pas d'éponges/de brosses abrasives ou dures.

RANGEMENT

Laissez le brasero refroidir pendant 10 minutes avant de le ranger.

Recouvrez-le de sa housse pour le protéger des intempéries.

Ne le rangez pas sous la lumiére directe du soleil.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables a
proximité du foyer.

Lorsque la bouteille de propane est débranchée, ne la rangez pas a proximité du brasero.

Il est recommandé de ranger le brasero a l'intérieur pendant I'hiver.

Lorsque le brasero est rangé a l'intérieur, débranchez la bouteille de propane et laissez-la a
I'extérieur.
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PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Le braleur ne s'allume
pas avec l'allumeur.

L'aiguille de I'allumeur est
pliee.

Ramener l'aiguille de I'allumeur vers
le thermocouple.

La grille est obstruée.

Débarrasser la grille de tout élément
génant.

L’électrode/brileur est
humide

Sécher I'électrode/le brileur.

Pile de I'allumeur a plat.

Remplacer la pile AAA de l'allumeur.

Le brdleur ne s'allume
pas.

La bouteille de propane est
vide.

Remplacer/remplir la bouteille.

L'écrou de couplage est
desserré.

Serrer I'écrou de couplage a fond.

Le flexible est tordu.

Redresser le flexible.

Les trous du brdleur sont
obstrués

Retirer les éléments génants ou
nettoyer les trous.

Beaucoup de fumée noire

Le flexible est plié.

Redresser le flexible.

Trous du brdleur obstrués

Retirer les éléments génants ou
nettoyer les trous

Baisse du débit de gaz,
hauteur de flamme réduite

La bouteille de propane est
vide.

Remplacer/remplir la bouteille

Le dispositif de sécurité/
limiteur de débit est activé

Suivre les étapes pour réenclencher
le dispositif de sécurité.

Flamme irréguliére ou qui
ne parcourt pas toute la
longueur du brdleur.

Les trous du brdleur sont
obstrués.

Retirer les éléments génants ou
nettoyer les trous.

Les flammes s'éteignent.

La bouteille de gaz est vide.

Remplacer/remplir la bouteille

Vents forts

Tourner le bouton de commande sur
« HIGH ».

Le dispositif de sécurité/
limiteur de débit est activé

Suivre les étapes pour réenclencher
le dispositif de sécurité

Les flammes perdent de
la chaleur par temps froid.

Accumulation de glace sur la
bouteille de gaz.

Remplacer la bouteille de gaz.
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Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une
BONNE EXPERIENCE D’ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE !
CA office : Unité 1, 45 Rue de Quarterman, Guelph, Ontario, Canada

* Points de Récompense
‘ * Service a la Clientele Exclusif
* Recommandations Personnalisées

* Panier Permanent
* Historique des Commandes

COSTWAY

Evaluation de Cing-étoiles

1 6. 0.6 6 ¢

Nous tenons a vous présenter nos remerciements
sincéres a tous nos clients qui prennent beaucoup Egc‘
de temps pour assembler ce produit et nous donner ‘ VA

des commentaires précieux. ) 4
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SHOP EASY. SAVE MONEY.




