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USER'S MANUAL

STOVE COOKER
OP70806

WARNING: Propane gas is highly flammable and under pressure in the cylinder or tank. Do Not store or
use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this stove. If you detect the odor of gas,
immediately evacuate the enclosed area and contact the appropriate authorities/professionals.

ADVERTENCIA: El gas propano es altamente inflamable y se encuentra bajo presion en el cilindro o el tanque.
No utilice o guarde gasolina ni otros liquidos inflamables cerca de esta estufa. Si percibe un olor a gas, evacue
inmediatamente la zona y llame a las autoridades o a un profesional especialista.
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INSTRUCTIONS

PREPARATION

1. Attach legs and secure locking nuts.

2. Place stove on a level, stable surface

3. Make sure stove burner valves are in the OFF position.

4. Attach propane hose to the brass stove inlet fitting.

5. Make sure propane bulk tank valve is closed.

6. Attach propane hose to outlet of propane tank.

7. Slowly open propane tank valve and check for leaks by applying small amount of
liquid soap and looking for bubbles to appear.

OPERATION

1. Hold a match or extended lighter flame near the burner. Slowly open the burner
valve on the stove (FIG. 1).

2. Adjust the flame to the desired height. Flame should be compact and blue with
a slight yellow tip. If the flame is too “Yellow" adjust the air mixture valve under
the throat of the cast burner (FIG. 2) until the desired flame color is achieved.

3. The burner outlets will change to a light gray/white after heating and use. This is
normal.

4. After use, let cool for 15 minutes before storage or transport.

CLEANING

1. Allow burners and steel grate to cool completely.

2. Turn valve on propane tank to the OFF position.

3. Remove propane hose from tank and stove.

4. Stove may be wiped down with soap and warm water.
5. Allow stove to dry thoroughly before storage.

6. Never store stove with propane hose attached.

7. No other maintenance is necessary.

STORAGE FIG.2
1. D0 NOT leave propane cylinder attached to stove during storage or transport.

2. Wipe the burners, steel cooking grate, and propane hose before storing.

3. Itis suggested to store stove and hose in a nylon storage bag to keep it clean.

CAUTION
DO NOT attempt to connect your camp stove to a natural gas supply. Use only with
the hose and regulator supplied with the stove and an approved bulk propane tank.

INSTRUCCIONES

PREPARACION

1. Cologue las patas y sujételas bien con las tuercas.

2. Coloque la estufa en una superficie plana y estable.

3. Aseglrese que las valvulas de los quemadores de la estufa estén en posicion de APAGADO. (OFF)

4. Introduzca y fije la manguera para gas propano a la conexion de bronce de la estufa.

5. Asegdrese que la valvula del tanque de almacenamiento de gas propano esté CERRADA. (OFF)

6. Introduzca y fije la manguera en la valvula de conexion del tanque de gas propano.

7. Abra lentamente la valvula del tanque de gas propano y revise si hay alguna fuga. Para esto, aplique una pequefia
cantidad de agua jabonosa y fijese si se forman burbujas.

EMPLEO

1. Acerque un cerillo o la llama de un encendedor de cuello largo al quemador. Abra lentamente la véalvula del
quemador de la estufa (FIG. 1).

2. Ajuste la llama a la intensidad deseada. La llama debe tener una apariencia compacta, estable y azul con una
pequefia punta amarilla en la cresta. Sila llama es demasiado “amarilla” ajuste la valvula de mezcla de aire que
se encuentra bajo el cuello del quemador de hierro fundido (FIG. 2) hasta que el color de la llama sea el deseado.

3. Los quemadores cambiaran a un color gris claro/blanco después de usarse. Esto es normal.

4. Después de utilizarse, deje que se enfrie durante 15 minutos antes de guardarse o transportarse.

LIMPIEZA

1. Asegurese que los quemadores y la parrilla de acero se hayan enfriado completamente.

2. Gire la valvula del tanque de gas propano hasta la posicion de APAGADO. (OFF)

3. Quite la manguera para gas propano del tanque y de la estufa.

4. La estufa se puede limpiar con jabon y agua tibia.

5. La estufa debe estar completamente seca antes de guardarla.

6. Nunca guarde la estufa con la manguera para gas propano conectada, desconéctese antes de guardarse.
7. No se necesita ningtn otro tipo de mantenimiento.

ALMACENAMIENTO

1. El cilindro de gas propano NO debe quedar conectado a la estufa durante el trasporte o mientras ésta esté alma-
cenada.

2. Limpie los quemadores, la parrilla de acero, y la manguera para gas propano antes de guardarlos.

3. Se recomienda guardar la estufa y la manguera en un saco de nylon para mantenerlos limpios. Guardese en un
lugar seco.

ADVERTENCIA:
NO conecte la estufa de campamento a un suministro de gas natural. Utilice solo con la manguera y el regulador
que vienen con la estufa y con un tanque autorizado de almacenamiento de gas propano.
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