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Warme Tipps
1.Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Der Vormund darf das Kind 
während der Fahrt nicht zurücklassen.
2.Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass alle Teile fest sitzen und angeschlossen sind.
3.Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und 
bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann die Sicherheit 
von Kindern beeinträchtigen.
4.Vermeiden Sie längeren Gebrauch oder Lagerung in feuchter, kalter oder heißer Umgebung und halten 
Sie sie von Feuer und Wärmequellen fern.
5. Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht in der Nähe von Schwellen, Treppen oder unebenem Gelände, 
um Schäden an Ihrem Kind zu vermeiden.
6.Fahren Sie nicht auf Steigungen, Autobahnen oder Straßen.
7.Die maximale Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 20 kg und darf nicht im Übergewicht verwendet 
werden.
8.Dieses Produkt ist geeignet für Alter: 18 Monate bis 36 Monate.

Wartung

Name des Teils

1.Um Ihre Kinder vor Verletzungen zu schützen, sollten Sie das Dreirad immer überprüfen und warten.
2.Wenn Sie den Körper reinigen, wischen Sie ihn mit einem Tuch ab.
3.Ölen Sie regelmäßig die Getriebeteile wie Welle und Lenkerwelle, um die Lebensdauer des Produkts 
zu verlängern.
4.Überprüfen Sie regelmäßig auf lockere Schrauben und beschädigte Teile und ersetzen Sie gegeben-
enfalls beschädigte Teile.
5.Bitte beachten Sie bei der Demontage sorgfältig die Anweisungen, um unnötige Schäden zu 
vermeiden.

Teileliste

Installationsanleitung

Das Rad

Dichtung

Hinweis: Es gibt hier einen 
Abzug, bitte ausrichten und dann anziehen.

Mutter
Schlüsselkopf

1. Das Hinterrad einbauen: Wie in der Abbildung 
gezeigt, die Hinterradwelle in das Loch des 
Hauptkörpers des Dreirads einführen, die Dichtung, 
das Rad und die Mutter an beiden Enden der Welle 
hinzufügen und die Mutter mit dem Schlüsselkopf 
festziehen.

3. Montieren Sie den Lenker und das Vorderrad: wie 
in der Abbildung gezeigt, setzen Sie zuerst die 
Vorderradeinheit in das Loch des Dreirad-Haupt-
körpers und dann den Lenker nach vorne und setzen 
Sie die Vorderradeinheit ein.

4. Überprüfen: Nach Abschluss der Installation 
gemäß den obigen Schritten prüfen, ob die Räder 
und der Lenker am Hauptteil befestigt sind und ob 
sich die Räder gleichmäßig drehen.

Abdeckung der Räder

2. Installieren Sie die Abdeckung: Wie in der 
Abbildung gezeigt, installieren Sie die Hinterradab-
deckung in das Rad in Richtung der Schnalle. 
Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.


