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m Safety Notice

This manual aims to give you a clear understanding of the
functions of this product.

Keep this manual for future reference if any question concerning
the product occurs.

Do not repair or open the product yourself, always consult a
technician.

Use this product carefully. It can be damaged by impacts, blows or
falling.

Keep the product far away from extreme heat.
Check the product on damages before using it.

Use the device only in its intended way. Any other use may cause
damage to the product or in the vicinity of the product.

Keep your hair, clothes, fingers and other body parts away from
the device openings and all moving parts of the device.

Keep the hose connected to the main body at all times whether in
use or not.

Do not use the device to pick up cigarettes, hot ash or highly
flammable liquids such as gasoline. Be extra careful when using
the device on a staircase.

Do not use the device without the movable cover and water pipe.
Keep the device in a clean, dry space after use.

Please take care of children and pets when using the equipment.

Subject to technical changes and errors.
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Assembly Instruction

1. Choose a location which will receive as much as possible sunlight
for your solar shower.

2. Mount the lower stand with shower base(B) to concrete slab or
wood base with four bolts, washers and nuts(K). We recommend
using wrench.

3. Attach shower head(D) with gaskets(G)&(F) to the extension
pipe(E). Attach the extension pipe(E) with gasket(F) into the thread
of the upper stand (A). Adjust this parts only with your hands. Do not
use a wrench.

4. Put the O-ring(C) onto the lower stand(B).

5. Connect the upper stand(A) with the lower stand(B). Connect the
hoses.

6. Turn the locking ring clockwise to connect the two stands(A+B).
Handle and shower head(D) need to face the same direction.

7. Attach faucet(H) with gasket(F) to the lower stand(B).

Initial Set up of the Solar Shower
1. Open the handle and turn it to position “hot”. This ensures that no
air pockets are trapped in the hoses while filling with water.

2. Attach your garden hose to the hose connector (J1 General standard

or J2 US standard).Turn on the water to fill the solar shower. It will take
some minutes to fill up the solar shower.

3. When the water flows out of the shower head (D), turn the handle
off. Now the solar shower begins to heat the water.

4. Depending on available sunlight and outside temperature, the solar
shower will take about two hours to fully heat the water.

5. Water temperature in the solar shower can reach up to 60°C (140°F)
during strong sunshine.
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Winterization

1. Turn off and disconnect the garden hose.

2. Open the handle and turn it to position “hot” to allow the water to
drain out of the hoses and solar shower (This takes approximately
8-10 minutes). Do not turn off or turn the handle while draining,
otherwise the water will stop draining out.

3. Turn the locking ring counter- clockwise to unthread the upper
stand (A) from the lower stand (B). After this, please disconnect the
hose connection. Now the water can run out of the solar shower.

4. Disassemble the lower stand (B) and drain the remaining water out
of the solar shower.

5. Clean and dry all solar shower parts.

6. Store all solar shower parts indoors and in a dry place during
winter season to prevent frostbite.

Attention

-Do not use salt or other anti freezing methods.

-Recommended water pressure: maximum 3.5 bars (50 psi). Without
any circumstances should the solar shower be operated by an addi-
tional pump or domestic water supply.

-The heating of the water results an expansion of the water. This
allows the water to escape minimally out of the shower head.

-When initially using the shower and in order to get rid of plastic and
oil smell, please let water run out for several minutes and clean the
shower inner parts with flowing water.
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m Sicherheitshinweis

Dieses Handbuch soll Ihnen ein klares Verstandnis flr die
Funktionen dieses Artikels vermitteln.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um bei Fragen zum Artikel
nachschlagen zu kénnen.

Reparieren oder 6ffnen Sie den Artikel nicht selbst, sondern
wenden Sie sich immer an einen Techniker.

Gehen Sie vorsichtig mit diesem Artikel um. Es kann durch St6éBe,
Schlage oder Herunterfallen beschadigt werden.

Halten Sie den Artikel von extremer Hitze fern.

Uberpriifen Sie den Artikel vor der Verwendung auf
Beschadigungen.

Verwenden Sie den Artikel nur in der vorgesehenen Weise. Jede
andere Verwendung kann zu Schaden am Artikel oder in der
Umgebung des Artikels fihren.

Halten Sie Ihre Haare, Kleidung, Finger und andere Kérperteile
von den Geratedffnungen und allen beweglichen Teilen des Artikels
fern.

Lassen Sie den Schlauch immer mit dem Artikel verbunden, egal
ob Sie es benutzen oder nicht.

Verwenden Sie den Artikel nicht zum Aufsaugen von Zigaretten,
heiBer Asche oder leicht entflammbaren Flissigkeiten wie z. B.
Benzin. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Artikel auf
einer Treppe benutzen.

Verwenden Sie den Artikel nicht ohne die bewegliche Abdeckung
und das Wasserrohr.

Bewahren Sie den Artikel nach dem Gebrauch an einem sauberen,
trockenen Ort auf.

Achten Sie bitte auf Kinder und Haustiere, wenn Sie den Artikel
benutzen.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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MONTAGEANLEITUNG

1. Wahlen Sie einen Standort fir Ihre Solardusche, der méglichst viel
Sonnenlicht erhalt.

2. Befestigen Sie den unteren Stander mit Duschboden (B) mit vier
Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (K) auf einer Betonplatte
oder einem Holzsockel. Wir empfehlen die Verwendung eines
Schraubenschlissels.

3. Befestigen Sie den Duschkopf (D) mit den Dichtungen (G)&(F) am
Verléngerungsrohr (E). Stecken Sie das Verlangerungsrohr (E) mit
der Dichtung (F) in das Gewinde des oberen Standers (A). Stellen Sie
diese Teile nur mit den Handen ein. Verwenden Sie keinen
Schraubenschlissel.

4. Setzen Sie den O-Ring (C) in den unteren Stander (B) ein.

5. Verbinden Sie den oberen Stander (A) mit dem unteren Stander
(B) und dann mit den Schlauchen.

6. Drehen Sie den Verschlussring im Uhrzeigersinn, um die beiden
Stander (A+B) zu verbinden. Griff und Duschkopf (D) mussen in die
gleiche Richtung zeigen.

7. Befestigen Sie den Wasserhahn (H) mit der Dichtung (F) am
unteren StandfuB (B).

ERSTINSTALLATION DER SOLARDUSCHE

1. Offnen Sie den Griff und drehen Sie ihn auf die Position "Hot".
Dadurch wird sichergestellt, dass beim Befilillen mit Wasser keine
Luftblasen in den Schlauchen eingeschlossen werden.

2. SchlieBen Sie Ihren Gartenschlauch an den Schlauchanschluss an
(J1 General Standard oder J2 US Standard). Drehen Sie das Wasser
auf, um die Solardusche zu flllen. Es wird einige Minuten dauern, bis
die Solardusche geftillt ist.

3. Wenn das Wasser aus dem Duschkopf (D) flieBt, drehen Sie den
Griff ab. Jetzt beginnt die Solardusche, das Wasser zu erwarmen.
4. Je nach Sonneneinstrahlung und AuBentemperatur braucht die
Solardusche etwa zwei Stunden, um das Wasser vollsténdig
aufzuheizen.

5. Die Wassertemperatur in der Solardusche kann bei starkem
Sonnenschein bis zu 60°C (140°F) erreichen.
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WINTERISIERUNG

1. Schalten Sie den Gartenschlauch aus und ziehen Sie ihn ab.

2. Offnen Sie den Griff und drehen Sie ihn auf die Position "Hot",
damit das Wasser aus den Schlauchen und der Solardusche abflieBen
kann (dies dauert etwa 8-10 Minuten). Schalten Sie den Griff
wahrend des Ablassens nicht aus und drehen Sie ihn nicht, da sonst
das Wasser nicht mehr ablauft.

3. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um den
oberen Stander (A) vom unteren Stander (B) abzuschrauben. Danach
trennen Sie bitte den Schlauchanschluss. Nun kann das Wasser aus
der Solardusche abflieBen.

4. Demontieren Sie den unteren StandfuB (B) und lassen Sie das
restliche Wasser aus der Solardusche ab.

5. Reinigen und trocknen Sie alle Teile der Solardusche.

6. Lagern Sie alle Teile der Solardusche im Winter drinnen und an
einem trockenen Ort, um Erfrierungen zu vermeiden.

ACHTUNG

- Verwenden Sie kein Salz oder andere Gefrierschutzmittel.

- Empfohlener Wasserdruck: maximal 3,5 bar. Die Solardusche darf
unter keinen Umstanden mit einer zusatzlichen Pumpe oder einer
Hauswasserleitung betrieben werden.

- Die Erwarmung des Wassers fihrt zu einer Ausdehnung des Wass-
ers. Dadurch kann das Wasser nur minimal aus dem Duschkopf
austreten.

- Bei der Erstbenutzung der Dusche und um Plastik- und Olgeruch
loszuwerden, lassen Sie bitte das Wasser einige Minuten ablaufen und
reinigen Sie die Innenteile der Dusche mit flieBendem Wasser.
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m Avis de Sécurité

Ce manuel est destiné a vous fournir une compréhension claire
des fonctions de ce produit.

Conservez ce manuel pour référence future si vous avez des
questions sur le produit.

Ne réparez pas le produit par vous-méme, consultez toujours un
technicien.

Utilisez ce produit avec précaution. Il peut étre endommagé par
des chocs, des coups ou des chutes.

Gardez le produit a I'écart des sources de chaleur extréme.
Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de I'utiliser.

Utilisez le produit uniquement comme prévu. Toute autre
utilisation peut endommager le produit ou a proximité de celui-ci.

Gardez les cheveux, vétements, doigts et autres parties du corps
éloignés des ouvertures de |'appareil et de toutes les pieces
mobiles de I'appareil.

Gardez le tuyau connecté au corps principal a tout moment, qu'il
soit utilisé ou non.

N'utilisez pas I'appareil pour ramasser des cigarettes, des cendres
chaudes ou des liquides hautement inflammables tels que
I'essence. Soyez trés prudent lorsque vous utilisez I'appareil sur
une échelle.

N'utilisez pas I'appareil sans le couvercle amovible et le tuyau
d'eau.

Rangez I'appareil dans un endroit propre et sec apreés utilisation.

Veuillez faire attention aux enfants et aux animaux domestiques
lors de I'utilisation du produit.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Choisissez un emplacement pour votre douche solaire qui regoive
autant de lumiére solaire que possible.

2. Montez le support inférieur avec la base de douche (B) sur la dalle
de béton ou la base en bois avec quatre boulons, rondelles et écrous
(K). Nous vous recommandons d'utiliser une clé.

3. Fixez le pommeau de douche (D) avec les rondelles (G) et (F) au
tube d'extension (E). Fixez le tube d'extension (E) avec la rondelle (F)
dans le filetage du support supérieur (A). Ajustez ces piéces
uniqguement avec vos mains. N'utilisez pas de clé.

4. Placez la rondelle torique (C) sur le support inférieur (B).

5. Connectez le support supérieur (A) au support inférieur (B).
Connectez les tuyaux.

6. Tournez la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une
montre pour connecter les deux supports (A+B). La poignée et le
pommeau de douche (D) doivent pointer dans la méme direction.

7. Fixez le robinet d'eau (H) au support inférieur (B) avec la rondelle

(F).

INSTALLATION INITIALE DE LA DOUCHE
SOLAIRE

1. Ouvrez la poignée et tournez-la en position Chaud. Cela garantit
gu'il n'y a pas de poches d'air piégées dans les tuyaux lorsqu'ils se
remplissent d'eau.

2. Fixez votre tuyau d'arrosage au connecteur de tuyau (norme
générale J1 ou norme américaine J2). Ouvrez I'eaupour remplir
la douche solaire. Il fauda quelques minutes pour remplir

la douche solaire.

3. Lorsque I'eau s'écoule du pommeau de douche (D), fermez la
poignée. Maintenant, la douche solaire commence a chauffer I'eau.

4. En fonction de la lumiére du soleil disponible et de la température
extérieure, la douche solaire prendra environ deux heures pour
chauffer complétement I'eau.

5. La température de I'eau dans la douche solaire peut atteindre
jusgu'a 60°C en cas de fort ensoleillement.
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Démontage

1. Eteignez et débranchez le tuyau d'arrosage.

2. Ouvrez la poignée et tournez-la en position Chaud pour permettre
a lI'eau de s'écouler des tuyaux et de la douche solaire (cela prendra
environ 8 a 10 minutes). N'éteignez pas ou ne tournez pas la poignée
pendant la vidange, sinon I'eau cessera de s'écouler.

3. Tournez la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour dévisser le support supérieur (A) du support
inférieur (B). Aprés cela, veuillez débrancher le raccord du tuyau.
Maintenant, I'eau peut s'écouler de la douche solaire.

4. Démontez le support inférieur (B) et vidangez I'eau restante de la
douche solaire.

5. Nettoyez et séchez toutes les piéces de la douche solaire.

6. Stockez toutes les pieces de la douche solaire a l'intérieur et dans
un endroit sec pendant la saison hivernale pour éviter le gel.

Attention

- N'utilisez pas de sel ou d'autres méthodes antigel.

- Pression d'eau recommandée : 3,5 bar maximum. La douche solaire
ne doit en aucun cas étre alimentée par une pompe supplémentaire
ou par une alimentation en eau domestique.

- Le chauffage de I'eau entrainera la dilatation de I'eau. Cela
permettra a I'eau de s'échapper du pommeau de douche en petites
quantités.

- Lors de la premiére utilisation du produit, pour éliminer I'odeur de
plastique et d'huile, veuillez laisser couler I'eau pendant quelques
minutes et nettoyer l'intérieur de la douche a I'eau courante.
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B Aviso de Seguridad

Este manual tiene como objetivo proporcionarle una clara
comprension de las funciones de este producto.

Guarde este manual para futuras consultas en caso de que surja
alguna duda sobre el producto.

No repare ni abra el producto usted mismo, consulte siempre a un
técnico.

Utilice este producto con cuidado. Puede resultar dafiado por
impactos, golpes o caidas.

Mantenga el producto alejado del calor extremo.
Compruebe si el producto estd danado antes de utilizarlo.

Utilice el producto solo de la forma prevista. Cualquier otro uso
puede causar dafios en el producto o en las proximidades del
mismo.

Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo
alejados de las aberturas del aparato y de todas las partes méviles
del mismo.

Mantenga la manguera conectada al cuerpo principal en todo
momento, tanto si se utiliza como si no.

No utilice el aparato para recoger cigarrillos, ceniza caliente o
liguidos altamente inflamables como la gasolina. Tenga mucho
cuidado cuando utilice el aparato en una escalera.

No utilice el aparato sin la tapa mévil y la manguera de agua.
Guarde el aparato en un espacio limpio y seco después de usarlo.

Tenga cuidado con los nifios y las mascotas cuando utilice el
aparato.

Sujeto a cambios y errores técnicos.

COSTWAY
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Instrucciones de Montaje

1. Elija un lugar que reciba la mayor cantidad posible de luz solar
para su ducha solar.

2. Monte el soporte inferior con la base de ducha (B) en la losa de
hormigdn o en la base de madera con cuatro pernos, arandelas y
tuercas (K). Se recomienda utilizar una llave.

3. Fije la alcachofa de ducha (D) con las arandelas (G) y (F) al tubo
de extension (E). Fije el tubo de extension (E) con la arandela (F) en
la rosca del soporte superior (A). Ajuste estas piezas solo con las
manos. No utilice una llave.

4. Coloque el anillo (C) en el soporte inferior (B).

5. Conecte el soporte superior (A) con el soporte inferior (B). Conecte
las mangueras.

6. Gire el anillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para
conectar los dos soportes (A+B). La manija y la alcachofa de ducha
(D) deben estar orientadas en la misma direccion.

7. Fije el grifo (H) con la arandela (F) al soporte inferior (B).

Ajuste Inicial de la Ducha Solar

1. Abra la manija y girela hasta la posicidon de agua "hot" ("caliente").
Esto asegura que no queden bolsas de aire atrapadas en los tubos
mientras se llenan de agua.

2. Conecte su manguera de jardin al conector de manguera (J1
Estandar General o J2 Estandar Estadounidense). Abra elagua pa ra

llenar la ducha solar. Tardara algunos minutos en llenar la ducha solar.

3. Cuando el agua salga por la alcachofa de la ducha (D), cierre la
manija. Ahora la ducha solar comienza a calentar el agua.

4. Dependiendo de la luz solar disponible y de la temperatura exterior,
la ducha solar tardara unas dos horas en calentar completamente el
agua.

5. La temperatura del agua en la ducha solar puede alcanzar hasta
60°C cuando hay mucha luz solar.

16

COSTWAY

Preparacion para el Invierno
1. Cierre y desconecte la manguera de jardin.

2. Abra la manija y girela a la posicion de agua "caliente" para
permitir que el agua salga de las mangueras y de la ducha solar (esto
tarda aproximadamente 8-10 minutos). No cierre ni gire la manija
mientras se drena, de lo contrario el agua dejara de salir.

3. Gire el anillo de bloqueo en sentido contrario a las agujas del reloj
para desenroscar el soporte superior (A) del soporte inferior (B).
Después de esto, desconecte la conexién de manguera. Ahora el agua
puede salir de la ducha solar.

4. Desmonte el soporte inferior (B) y vacie el agua restante de la
ducha solar.

5. Limpie y seque todas las piezas de la ducha solar.

6. Guarde todas las piezas de la ducha solar en el interior y en un
lugar seco durante la temporada de invierno para evitar la
congelacion.

Atencion

- No utilice sal u otros métodos anticongelantes.

- Presion de agua recomendada: maximo 3,5 bares. En ningln caso
la ducha solar debe funcionar con una bomba adicional o con el
suministro de agua doméstico.

- El calentamiento del agua provoca una expansion de agua. Esto
permite que el agua salga minimamente por la alcachofa de la ducha.

- Durante el primer uso de la ducha, para eliminar el olor a plastico y
a aceite, deje correr el agua durante varios minutos y limpie las
partes interiores de la ducha con agua corriente.
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Avviso di Sicurezza

Questo manuale ha lo scopo di fornire una chiara comprensione
delle funzioni di questo prodotto.

Conservare questo manuale per riferimento futuro in caso di
domande relative al prodotto.

Non riparare o aprire il prodotto da soli, consultare sempre un
tecnico.

Usare questo prodotto con attenzione. Pud essere danneggiato da
impatti, colpi o cadute.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
Controllare il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo.

Utilizzare I'apparecchio solo nel modo previsto. Qualsiasi altro uso
puo causare danni al prodotto o nelle sue vicinanze.

Tenere i capelli, i vestiti, le dita e altre parti del corpo lontano dalle
aperture dell'apparecchio e da tutte le parti mobili
dell'apparecchio.

Tenere il tubo collegato al corpo principale in ogni momento, che
Sia in uso o meno.

Non usare |'apparecchio per raccogliere sigarette, cenere calda o
liquidi altamente inflammabili come la benzina. Fare molta
attenzione quando si usa l'apparecchio su una scala.

Non utilizzare I'apparecchio senza il coperchio mobile e il tubo
dell'acqua.

Conservare |'apparecchio in uno spazio pulito e asciutto dopo I'uso.

Si prega di fare attenzione ai bambini e agli animali domestici
quando si utilizza il prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

COSTWAY
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Istruzioni di Montaggio

1. Scegliere un luogo che riceva la maggior quantita possibile di luce
solare per la doccia solare.

2. Montare il supporto inferiore con la base della doccia (B) alla lastra
di cemento o alla base di legno con quattro bulloni, rondelle e dadi
(K). Raccomandiamo di usare una chiave.

3. Fissare il soffione (D) con le rondelle (G)&(F) al tubo di prolunga
(E). Attaccare il tubo di prolunga (E) con la rondella (F) nella
filettatura del supporto superiore (A). Regolare queste parti solo con
le mani. Non utilizzare una chiave.

4. Mettere I'anello (C) sul supporto inferiore (B).

5. Collegare il supporto superiore (A) con il supporto inferiore (B).
Collegare i tubi flessibili.

6. Girare |'anello di bloccaggio in senso orario per collegare i due
supporti (A+B). La maniglia e il soffione (D) devono essere rivolti
nella stessa direzione.

7. Fissare il rubinetto (H) con la rondella (F) al supporto inferiore (B).

Impostazione iniziale della doccia solare

1. Aprire la maniglia e girarla in posizione "caldo". Questo assicura che
non ci siano sacche d'aria intrappolate nei tubi mentre si riempie
d'acqua.

2. Collegare il tuo tubo da giardino al connettore del tubo (J1 Standard
Generale o0 J2 Standard Americano).Aprire I'acqua per riempire la
doccia solare. Civoroannoalcuni minuti perriempire la doccia solare.

3. Quando l'acqua esce dal soffione (D), chiudere la maniglia. Ora la
doccia solare comincia a riscaldare I'acqua.

4. A seconda della luce solare disponibile e della temperatura esterna,
la doccia solare impieghera circa due ore per riscaldare
completamente l'acqua.

5. La temperatura dell'acqua nella doccia solare pud raggiungere fino
a 60°C durante il forte sole.
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Smontaggio

1. Spegnere e scollegare il tubo da giardino.

2. Aprire la maniglia e girarla in posizione "caldo" per permettere
all'acqua di defluire dai tubi e dalla doccia solare (questo richiede
circa 8-10 minuti). Non spegnere o girare la maniglia durante lo
scarico, altrimenti I'acqua smettera di uscire.

3. Girare I'anello di bloccaggio in senso antiorario per sfilare il
supporto superiore (A) dal supporto inferiore (B). Dopo questo, si
prega di scollegare il collegamento del tubo flessibile. Ora I'acqua puo
uscire dalla doccia solare.

4. Smontare il supporto inferiore (B) e scaricare I'acqua rimanente
dalla doccia solare.

5. Pulire e asciugare tutte le parti della doccia solare.

6. Conservare tutte le parti della doccia solare al chiuso e in un luogo
asciutto durante la stagione invernale per evitare il congelamento.

Attenzione

- Non usare sale o altri metodi antigelo.

- Pressione dell'acqua raccomandata: massimo 3,5 bar. In nessun
caso la doccia solare deve essere azionata da una pompa
supplementare o da una fornitura di acqua domestica.

- Il riscaldamento dell'acqua provoca un'espansione dell'acqua.
Questo permette all'acqua di uscire minimamente dal soffione della
doccia.

- Durante l'uso iniziale del prodotto, per eliminare |I'odore di plastica e
di olio, si prega di lasciare scorrere I'acqua per alcuni minuti e di
pulire le parti interne della doccia con acqua corrente.
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Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

Instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace montazu i
uzytkowania produktu.

Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przysztosci na wypadek,
gdyby podczas uzytkowania pojawity sie jakiekolwiek watpliwosci
lub pytania.

Nie prébuj naprawia¢ produktu samodzielnie. Skonsultuj sie z
wykwalifikowanym technikiem.

Uzywaj produktu z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Silne
uderzenie lub upadek mogqa spowodowac uszkodzenie produktu
lub mienia.

Trzymaj produkt z dala od miejsc, w ktorych wystepujg skrajne
temperatury.

Przed kazdym uzyciem sprawdzaj produkt pod katem
ewentualnych uszkodzen.

Uzywaj produktu wyfacznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Kazde
nieprawidtowe uzycie moze spowodowac uszkodzenie produktu lub
mienia.

Uwazaj, aby wiosy, luzne ubrania, palce i inne czesci ciata nie
dostaty sie do otwordw i ruchomych czesci produktu.

Waz powinien by¢ stale podtaczony do prysznica solarnego,
niezaleznie od tego, czy prysznic jest uzywany, czy nie.

Zachowaj szczegdlng ostroznos¢ podczas korzystania z produktu
na lub w poblizu schoddw.

Po uzyciu przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu.

Zachowaj szczegdlng ostroznosc jesli w poblizu prysznica
solarnego przebywajq dzieci lub zwierzeta.

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

COSTWAY
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INSTRUKCJE DOTYCZACE MONTAZU
1. Wybierz miejsce, w ktorym do prysznica solarnego bedzie docierac
jak najwiecej Swiatta stonecznego.

2. Przymocuj dolny stupek z podstawg (B) do betonowego lub
drewnianego podtoza za pomocg czterech $rub, podktadek i nakretek
(K). Zalecamy uzycie klucza.

3. Przymocuj gtowice prysznicowq (D) z uszczelkami (G) i (F) do
przedtuzki (E). Przymocuj przediuzke (E) z uszczelkg (F) do gwintu
gornego stupka (A). Dokrecaj czesci rekami, nie uzywaj klucza.

4. Zamocuj pierscien uszczelniajacy (C) na dolnym stupku (B).

5. Potacz gorny stupek (A) z dolnym (B), a nastepnie podtacz weze
grzewcze do prysznica.

6. Obrdc pierscien blokujacy zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
aby potaczy¢ dwa stupki (A+B). Zawér i gtowica prysznicowa (D)
muszg by¢ zwrdocone w tym samym kierunku.

7. Przymocuj kran (H) z uszczelkg (F) do dolnego stupka (B).

WSTEPNA KONFIGURACJA PRYSZNICA
SOLARNEGO
1. Otworz zawér do pozycji ,gorgca woda”. Gwarantuje to, ze podczas

napetniania wodg w wezach grzewczych nie powstang kieszenie
powietrzne.

2. Potacz waz ogrodowy do przytacza weza ogrodowego (norma ogdlna
J1 lub norma amerykanska J2). Odkre¢ wode,aby napetni¢ prysznic
solarny. Napetnienie prysznica zajmie kilka minut.

3. Gdy woda wyptynie z gtowicy prysznicowej (D), zamknij zawor.

4. W zaleznosci od ilosci $wiatta stonecznego i temperatury
zewnetrznej, petne podgrzanie wody przez prysznic solarny zajmie
okoto dwoch godzin.

5. Temperatura wody w prysznicu solarnym moze osiggna¢ nawet 60
°C podczas silnego nastonecznienia.
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PRZECHOWYWANIE W SEZONIE ZIMOWYM

1. Zakre¢ wode i odtgcz waz ogrodowy od prysznica.

2. Otwérz zawdr i obrdc go do pozycji ,goraca woda”, tak aby mogta
sptynaé z wezy grzewczych i elementow prysznica solarnego (zajmuje
to okoto 8-10 minut). Nie zamykaj ani nie obracaj zaworu podczas
oprozniania, w przeciwnym razie woda przestanie sptywac.

3. Obrd¢ pierscien blokujacy w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara, aby odkreci¢ gorny stupek (A) od dolnego (B).
Nastepnie odtacz ztacze weza grzewczego. Teraz woda moze wyptyngé
Z prysznica solarnego.

4. Zdemontuj dolny stupek (B) i spus¢ pozostatg wode z prysznica
solarnego.
5. Oczys$¢ i osusz wszystkie czesci prysznica solarnego.

6. W sezonie zimowym przechowuj wszystkie czesci prysznica
solarnego w suchym pomieszczeniu.

UWAGA

- Nie uzywaj soli ani innych $srodkéw zapobiegajacych zamarzaniu.
- Zalecane ci$nienie wody: maksymalnie 3,5 bara. Prysznic solarny
musi by¢ zasilany dodatkowa pompa lub z przytacza wody biezacej.
- Podgrzanie wody powoduje jej rozszerzanie sie. Dzieki temu woda
wydostaje sie z gtowicy prysznicowej.

- Przy pierwszym korzystaniu z prysznica oraz w celu pozbycia sie
zapachu plastiku i oleju nalezy odczekac kilka minut, az cze$¢ wody
sptynie i wyczysci czesci wewnetrzne prysznica.
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