
Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first. 

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

Contact Us!
Do NOT return this item.

Shower Head Combo
BA7785

USER’S MANUAL

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

US office: Fontana      UK office: Ipswich      AU office: Truganina

DE office: Hamburg     FR office: Saint Vigor d'Ymonville     PL office: Gdańsk
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Before You Start

Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled 

near to the area in which they will be placed in use, to avoid 

moving the product unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product 

away from babies and children as they potentially pose a serious 

choking hazard.
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1.5M Shower hose

Hand showerDiverter with 
tube & holder

shower Hand

Upper tube

Teflon tapWasher  x2 Accessories bag

Parts List
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Rotating the shower 
head as you want, 
360° Swiveling

1. Take down the old shower head

2. Install the diverter onto the shower arm, use the teflon
    tap if needed. Use wrench to make it tight.

3. Screw the upper tube onto the diverter. The upper 
    tube could be flexible. 

4. Install the shower head onto the upper tube.

Angle could 
be fixed

Checking the washer 
inside the nut first

Checking the washer 
inside the nut first

Checking the washer 
inside the nut first

Assembly
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Washer

Accessories bag
Washer

5. Use the accessories bag tool to fix the shower head.

6. Put the washer into the shower hose (hex nut side), 
    connect the hex nut to the shower holder.

7. Put the washer into the shower hose (conical nut side), 
    connect the conical nut to the hand shower.

8. Put the hand shower on the holder.
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VEUILLEZ NOUS DONNER L’OCCASION DE L’AMÉLIORER !

Contactez d’abord notre service à la clientèle amical pour l’aide.

Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés 

le plus vite possible!

Contactez-nous !
Ne retournez pas cet article.

FR:cs.fr@costway.com

Combo Pommeau de Douche
BA7785

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

US office: Fontana      UK office: Ipswich      AU office: Truganina

DE office: Hamburg     FR office: Saint Vigor d'Ymonville     PL office: Gdańsk
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Tuyau de douche 1.5M

Douchette à mainInverseur avec tube 
et support

Douche main

Tube supérieur

Robinet en téflonRondelle x 2 Sac d'accessoires

LISTE DES PIÈCES

Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.

Lisez attentivement chaque étape et suivez l’ordre correct.

Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les 

produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront 

utilisés, afin d’éviter tout déplacement inutile du produit une fois 

assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux 

d’emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils 

pourraient présenter un risque d’étouffement.
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Rotation de la pomme de 
douche à votre guise, 
pivotement à 360 ° 

1. Démontez l'ancienne pomme de douche

2. Installez l'inverseur sur le bras de douche, utilisez le robinet 
    en téflon si nécessaire. Utilisez une clé pour le serrer.

3. Visser le tube supérieur sur l'inverseur. Le tube 
    supérieur pourrait être flexible.

4.  Installez la pomme de douche sur le tube supérieur.

L'angle peut 
être fixé

Vérifier d'abord la rondelle 
à l'intérieur de l'écrou

Vérifier d'abord la rondelle 
à l'intérieur de l'écrou

Vérifier d'abord la rondelle 
à l'intérieur de l'écrou 

ASSEMBLAGE
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Rondelle

Sac d'accessoires
Rondelle

5. Utilisez l'outil du sac d'accessoires pour fixer la
    pomme de douche.

6. Insérez la rondelle dans le tuyau de douche 
    (côté écrou hexagonal), connectez l'écrou 
    hexagonal au support de douche.

7. Mettez la rondelle dans le tuyau de douche (côté écrou 
    conique), connectez l'écrou conique à la douchette.

8.  Placez la douchette sur le support.
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