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User’'s manual of LAS-405 cash drawer

A. How to use

Take out cash drawer from carton, then get the key and
RJ11 cable from plastic bag, open the drawer by inserting
key and turning it 90° clockwise, check its flexibility, move
to next operation.

Adjust desk to horizontal and put cash drawer on it

Connect cash drawer with PC or printer by RJ11 cable

B. Lock operation and its function

Cash drawers of 405 series have 3 modes as below:

a Controlled mode: cash drawer can be opened by PC or
printer.

b Locked mode: Insert key and turn it 90° clockwise, it
comes to locked mode

C Manual mode: Insert key and turn it 90° anticlockwise,
cash drawer is opened

C. Packing list

1 Cash drawer 1 PC 3 RJ11 cable 1 PC

2 Key 2PCS 4 User's manual 1 PC.
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Benutzerhandbuch von 405 Kassenschublade B. Der Betrieb des Schlosses und seine Funktion

Kassenschubladen der Serie LAS-405 haben 3 Modus wie folgt:

Kontrollierter Modus: Die Kassenschubladekann durch PC
oder Drucker gedffnet werden.

b Gesperrter Modus: Schliissel einstecken und 90 Grad im
Uhrzeigersinn drehen, dann kommt es in den gesperrten
Modus

C Manueller Modus: Schlissel einstecken und 90 Grad gegen
den Uhrzeigersinn drehen, so wird die
Kassenschubladegeotffnet.

A. Wie zu verwenden C. Packliste

a Die Kassenschubladeaus dem Karton entnehmen, den 1 Kassenschublade1Stk. 3 RI11-Kabel 1Stk.
Schlissel und das RJ11-Kabel aus der Plastiktiite nehmen,
die Schublade 6ffnen, indem Sie den Schliissel einstecken
und 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, die Flexibilitat
Uberprifen und dann zum nachsten Schritt gehen

2 Schlussel 2 Stk. 4  Handbuch 1Stk.

b Den Tisch verstellen, so dass dessen Oberflache
horizontal zum Boden ist, und dann die Kassenschublade
darauf stellen

C Die Kassenschublade mit dem PC oder Drucker Uber ein
RJ11-Kabel verbinden
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Les tiroirs-caisses de la série 405 possédent un
verrouillage a 3 positions, comme suit :

Mode contrélé : le tiroir-caisse peut étre ouvert par PC ou
I'imprimante.

b Mode verrouillé : insérez la clé et tournez 90 degrés dans
le sens des aiguilles d'une montre pour passer au mode
verrouillé

c Mode manuel : insérez la clé et tournez 90 degrés dans le

sens anti-horaire pour ouvrir le tiroir-caisse

A. Comment l'utiliser C. Liste de colisage

Retirez le tiroir-caisse de la boite, retirez la clé et le cable 1 Tiroir-caisse 1 piece 3 Cable RJ11 1 pidce

RJ11 du sac en plastique, ouvrez le tiroir en insérant la clé

et en le tournant 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une

montre, et vérifiez la flexibilité, puis passez a I'opération 2 Clé 2 pieces 4 Manuel de I'utilisateur 1 piece.
prochaine.

b Ajustez la table de sorte que sa surface soit horizontale
par rapport au sol, puis placez le tiroir-caisse sur celle-ci.

C Connectez le tiroir-caisse au PC ou a l'imprimante a l'aide
d’un cable RJ11.
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Manual de usuario de 405 cajon de efectivo B. El funcionamiento de la cerradura y su funcién

Los cajones de efectivo de la serie 405 tienen un bloqueo de
3 posiciones de la siguiente manera:

Modo controlado: el cajon de efectivo puede abrirse por
PC o impresora.

b Modo bloqueado: Inserte clave y gire 90 grados en sentido
horario se trata de modo bloqueado.

C Modo manual: Inserte la llave y gire 90 grados en sentido
antihorario, se abre el cajon de efectivo.

A.Como utilizar C. Lista de embalaje

a Saque el cajon de efectivo de la caja, luego saque la llave 1 Cajonera 1 pieza 3 Cable RJ11 1 pieza
y el cable RJ11 de la bolsa de plastico, abra el cajon

insertando la llave y gire 90 grados en el sentido de las

agujas del reloj, verifique su flexibilidad, pase a la 2 Tecla 2 piezas 4 Manual del usuario 1 pieza

siguiente operacion.

b Ajuste el escritorio a horizontal y hacia fuera cajon de
efectivo en él.

C Conecte el cajon de efectivo con la PC o la impresora con
el cable RJ11.
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Manuale utente del registratore di cassa LAS-405
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A. Come usare

Estrarre il cassetto della cassa dal cartone, quindi estrarre
la chiave e il cavo RJ11 dalla busta di plastica, aprire il
cassetto inserendo la chiave e ruotandolo di 90 ° in senso
orario, verificarne la flessibilita, passare all'operazione
successiva.

Regolare la scrivania in orizzontale e posizionarvi sopra il
cassetto della cassa.

Collegare il cassetto contanti con PC o stampante tramite
cavo RJ11

B. Operazione di blocco e sua funzione

I cassetti cassa della serie 405 hanno hanno 3
modalita come di seguito:

Modalita controllata: il cassetto della cassa pud essere
aperto da PC o stampante.

Modalita bloccata: Inserire la chiave e ruotarla di 90 ©° in
senso orario, si arriva in modalita bloccata.

Modalita manuale: Inserire la chiave e ruotarlo di 90 ° in
senso antiorario, il cassetto della cassa € aperto.

C. Lista di imballaggio

Registratore di cassa 1PZ 3 CavoRIJ11 1PZ

Chiave 2PZ 4  Manuale utente 1PZ
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Instrukcja obstugi kasetki LAS-405

A.Sposob uzycia

Wyjmij kasetke z opakowania, a nastepnie wyjmij klucz i
kabel RJ11 z plastikowej torby. Otworz kasetke, wktadajac
klucz i obracajac go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
o 90 stopni. Sprawdz jego elastycznos¢ i przejdz do
kolejnego kroku.

Umiesc¢ kasetke na biurku

Potgcz kasetke z komputerem lub drukarkg kablem RJ11

B. Dziatanie zamka i jego funkcje

Kasetki serii 405 majgq 3-pozycyjna
blokade, jak ponizej:

Tryb kontrolowany: kasetke mozna otworzyé¢ za pomoca
komputera lub drukarki.

Tryb blokady: wtdz klucz i obrd¢ go o 90 stopni zgodnie z
ruchem wskazowek zegara by zablokowac¢ kasetke.

Tryb reczny: wtdz klucz obrdc¢ go o 90 stopni przeciwnie do
ruchu wskazéwek zegara by otworzy¢ kasetke.

C. Zawartos¢ opakowania

Kasetka 1 szt 3 Kabel RJ11 1 szt

klucz 2 szt 4  Instrukcja obstugi 1 szt
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